Panasonic

Manual pro instalaci
VNITRNi JEDNOTKA TEPELNEHO CERPADLA VZDUCH VODA

( WH-SDC0509L3E5,WH-SDC0509L6E5 )

(" Nastroje pozadované k instalaci )
A P O 2 O R 1 KfiZovy Sroubovak 9 Detektor tniku plynu
2 Vodovaha 10 Meéfici pasmo
3 Elektricka vrtacka, korunovy 11 Teplomér
vrtak 12 Méfi¢ izolacniho odporu
4 Sestihranny kiic (4 mm) 13 Multimetr
5 Kl 14 Momentovy kli¢
6 Trubkofez 88,2 Nem (9,0 kgfem)
C H L A D IVO 7 Vjstruznik 17,6 Nem (12,0 kghom)
8 Nuz 15 Rukavice
Tato VNITRNi JEDNOTKA TEPELNEHO CERPADLA VZDUCH- \. /
VODA pracuje v kombinaci s venkovni jednotkou obsahujici o . . L E
chladivo R290. ( Vysvétleni symbol(i zobrazenych na vnitini jednotce nebo venkovni jednotce. )

TENTO VYROBEK SMEJi INSTALOVAT NEBO OPRAVOVAT % 5o 7aFren! DoUF (A
Tento symbol znamend, Ze zafizeni pouziva
POUZE ZPUSOBILI PRACOVNICI. ., , | hoflavé chladici médium patfici do bezpecnostni
VAROVANI

Pred instalaci, udrzbou a/nebo opravou tohoto vyrobku si zﬁtﬂ?&&%ﬂggom%gf";fgﬂf&gﬁ l; d"‘rgi’é“
prectéte narodni, statni, oblastni a mistni zakony, predpisy a vaniceni dojit k pbiérulvy’bpuchu )
technicka pravidla a navod k obsluze a instalaci. .

I@ POZOR T?n}q symbollznam_ena, Ze je tfeba si peclivé

predist manudl pro instalaci.

Tento symbol ukazuje, Ze s timto zafizenim
@ POZOR [by méli pracovnici servisu zachazet podie
instalacniho navodu.
Tento symbol znamend, Ze dalsi informace jsou
POZOR | uvedeny v navodu k obsluze a/nebo navodu
k instalaci.

( BEZPECNOSTNi POKYNY )

+ Pred zahdjenim instalace se diikladné seznamte s ,BEZPECNOSTNi POKYNY*.

Elektrické prace a vodoinstalacni prace musi provést licencovany elektrikar, respektive instalatér. Ujistéte se, Ze modelu, ktery mé byt nainstalovan, pouZivate spravné hodnotu
a hlavni obvod.

+ Zde uvedené body musi byt dodrZeny, protoze tento dileZity obsah se tyka bezpeénosti. Vyznam kazdého ukazatele viz nize. Nespravna instalace z divodu ignorovani pokynt
zpusobi $kodu nebo zranéni a zavaznost se klasifikuje dle nasledujicich ukazateld.

Po instalaci prosim ponechte tento montazni navod u jednotky.

Zx VAROVANI Toto oznaceni upozoriiuje na nebezpedi ohroZeni Zivota nebo vazného zranéni.
Zk POZOR Toto oznaceni upozoriiuje na nebezpeci zranéni nebo poskozeni majetku.
PouZité symboly maji nasleduijici vyznam:
® Symbol s bilym pozadim oznaduje &innost, ktera je ZAKAZANA.
o 9 Symbol s tmavym pozadim oznacuje Cinnost, ktera se musi provést.

+ Po dokonceni instalace provedte zkousku ¢innosti, abyste zkontrolovali, zda zafizeni pracuje normainé. Potom uZivateli podle pokynd v ndvodu vysvétlete, jak zafizeni pracuje
a jak se 0 néj ma starat a udrzovat ho. Upozométe zékaznika na to, aby si uschoval névod k pouZiti pro dalsi pouZiti.
+ Pokud existuje sebemen3i pochybnost o postupu pfi instalaci nebo provozu, vzdy obratte se na autorizovaného prodejce.

4 /\ VAROVANI N
Nepouzivejte jiné prostfedky k urychleni odmrazovani nebo k &isténi, neZ jsou doporucena vyrobcem. Jakakoli nevhodna metoda nebo pouZiti nekompatibilniho materiélu mize
zpUsobit poskozeni vyrobku, pozar a vazné zranéni.

K napgjeni nepouZivejte neuvedeny kabel, upraveny kabel, spojeny kabel nebo prodiuzovaci kabel. K jednomu napajecimu zdroji nepfipojujte Zadné dalSi elektrické spotfebice.
Spatny kontakt, $patna izolace nebo prepéti zplisobi Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

Napéjeci kabel neutahujte paskou do svazku kabeld. MizZe dojit k ainimu zvy3eni teploty napéjeciho kabelu.

Plastovy obal udrzte mimo dosah déti, mohly by si ho nasadit na hlavu a udusit se.

Nekupuijte neautorizované elektrické soucasti pro tcely instalace, servisu, UdrZby atd. Mohou zplsobit Uraz elektrickym proudem nebo poZar.

Neupravujte vedeni kabelti vnitini jednotky kvdli instalaci ostatnich komponent (tj. ohfivace atd.). Prepéti mize zplsobit traz elektrickym proudem nebo pozar.

Spotfebi¢ pod tiakem nepropichujte ani nespalujte. Nevystavuite spotiebi¢ nadmémému teplu, plamentm ani jinych zdrojiim vzniceni. Jinak mize dojit k vybuchu a zranéni nebo
amrti.
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Nepridavejte ani nenahrazuite jiny nez uvedeny typ chladici latky. Mize dojit k poskozeni vyrobku, pozaru, zranéni, atd.

~

Nepouzivejte spolecny kabel jako propojovaci kabel vnitfni / vngjsi jednotky. Pouzijte uvedeny propojovaci kabel vnitini / vngjsi jednotky podle pokynu 5| ZAPOJENI KABELU DO

VNITRNI JEDNOTKY a pfipojeni vnitfni / vnéjsi jednotky pevné zapojte. Kabel pripevnéte, aby ho nebylo mozné ze svorky vytahnout externi silou. Pokud neni zapojeni dokonalé,
dojde k pehfati nebo pozaru na spoji.

Pfi préci s elektrickymi soucastmi dodrZujte nérodni predpisy, legislativu a tento ndvod k instalaci. Musi se pouZit nezavisly okruh a jediny napajeci zdroj. Neni-li kapacita elektrického
obvodu dostate¢na nebo defektni, dojde k Urazu elektrickym proudem nebo k poZaru.

Pri instalaci vodniho okruhu postupujte podle pfisludnych evropskych a nérodnich predpisti (vEetné EN61770) a kodex pro lokélni instalace a stavebnich regulaci.

Instalaci svéfte autorizovanému prodejci nebo odbornikovi. Je-li instalace provedend uZivatelem nesprévnd, dojde k unikani vody, irazu elektrickym proudem nebo k pozaru.

Instalaci provedte na misté, které udrzi vahu sady. Pokud neni podklad dostate¢né silny nebo pokud nenf instalace spravné provedend, sada mize zplisobit zranéni.

Ddrazné se doporucuje, aby bylo toto zafizeni instalovano s proudovym chrani¢em (RCD) v souladu s pfislusnymi nérodnimi pfedpisy nebo bezpecnostnimi opatfenimi, ktera se
tykajf zbytkového proudu.

Pri instalaci pouzivejte pfilozené ¢asti pfislusenstvi a uréené dily. Jinak sestava spadne nebo dojde k tniku vody, pozaru nebo k trazu elektrickym proudem.

Pouzivejte pouze dodané nebo predepsané instalacni soucasti. Jinak muZe dojit k uvolnéni jednotky vibracemi, tniku vody, trazu elektrickym proudem nebo pozaru.

Zafizeni je uréeno pro pouziti v uzavieném vodnim okruhu. PouZiti v otevieném vodnim okruhu muze vést k nadmérné korozi vodniho potrubi a riziku vzniku kolonii bakterii,
predev8im rodu Legionella, ve vodé.

Vyberte misto, na kterém v pfipadé Uniku vody nedojde k poskozeni ostatniho majetku.

P instalaci elektrickych zafizeni v dfevéné budové s kovovymi listami, neni v souladu s technickou normou tykajici se elektrického zafizeni povolen zadny kontakt mezi zafizenim
a budovou. Mezi né musi byt nainstalovan izolétor.

Veskeré prace provadéné na vnitfni jednotce po odejmuti panelti zajisténych Srouby museji byt provadény pod dohledem autorizovaného prodejce a licencovaného instalatéra.

Tento systém je spotfebicem s vice pfivody. Pfed vstupem do jednotky svorkovnice se musi vSechny okruhy odpojit.

Instalované vodni potrubi se musi pfed pfipojenim vnitfni jednotky proplachnout, aby se odstranily necistoty. Necistoty by mohly poskodit komponenty vnitfni jednotky.

Tato instalace miiZe v nékterych zemich vyZadovat stavebni povoleni a ohlaeni zamyslené instalace na pfislugném Gradu.

Dévejte pozor, protoze chladivo nemusi mit Zadny zapach.

Toto zafizeni musi byt spravné uzemnéno. Uzemnéni nesmi byt pfipojeno k plynovému potrubi, vodovodnimu potrubi, bleskosvodu a telefonu.
V opacném pfipadé mize dojit k Urazu elektrickym proudem.

/N POZOR

Neinstalujte vnitfni jednotku na misto, kde hrozi tinik hoflavych plyndi. V pfipadé tniku plynii a jejich akumulace v okoli jednotky miZe dojit k pozéru.

Zabrarite tomu, aby se kapalina ¢i vypary dostaly do jimek ¢i kanalizace, protoze vypary jsou téz8i nez vzduch a mohou zpUisobit uduseni.

Neinstalujte tento pfistroj v pradelné nebo na jiném misté s vysokou vihkosti. Tyto podminky mohou zplisobit korozi a poskozeni jednotky.

Ujistéte se, Ze izolace napéjeciho kabelu nepfijde do styku s horkym dilem (tj. vodnim potrubim), aby se zabranilo selhani (roztaveni) izolace.

Na potrubi nevyvijejte nadmérnou silu, mohli byste potrubi poskodit. Pokud dojde k tniku vody, dojde k poskozeni ostatniho majetku.

Vyberte takové misto pro instalaci, kde Ize snadno provadét tdrzbu.
Nespravna instalace, servis nebo oprava vnitini jednotky mohou zvysit riziko prasknuti, coz miZe zpusobit uvolnéni nebo $kody na majetku nebo zranéni.

elelojoooo]| elele|e/e/e/eco/e/e/eeoee o0

Odvodiiovaci potrubi nainstaluite, jak je uvedeno v pokynech. Neni-li odvedeni vody dokonalé, mize se voda dostat do mistnosti a poskodit nabytek.

Napéjeni vnitfni jednotky.
+Bod napéjeni by mél byt snadno pfistupny, aby bylo mozné v piipadé nutnosti provést odpojeni snadno.
+ Musi spliovat mistni narodni normy, nafizeni a tento navod k instalaci.
+ Dirazné se doporucuje provést trvalé pfipojent k jistici.
B Pro vnitfni jednotku WH-SDC0509L3ES5:
- Napéjeni 1: PouZivejte schvaleny dvoupélovy 25 A's minimalni mezerou mezi kontakty 3,0 mm.
- Napéjeni 2: PouZijte schvaleny 15/16 A 2-pdlovy jistic se vzdalenosti kontakti minimalné 3,0 mm.
B Pro vnitfni jednotku WH-SDC0509L6ES:
- Napéjeni 1: Pouzivejte schvaleny dvoupdlovy jistic 25 A s minimaini mezerou mezi kontakty 3,0 mm.
- Napéjeni 2: Pouzivejte schvaleny dvoupdlovy jistic 30 A s minimaini mezerou mezi kontakty 3,0 mm.

Ujistéte se, Ze je u viech kabelli dodrZena spravna polarita. V opaéném pfipadé dojde k trrazu elektrickym proudem nebo k pozaru.

Po instalaci zkontrolujte béhem spusténého testu prosakovani vody. Pokud dojde k tniku vody, dojde k poSkozeni ostatniho majetku.

p
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Instalacni prace.
K provedeni instalace je tfeba dvou nebo vice osob. Hmotnost vnitini jednotky miize zplisobit zranéni v pfipadé, Ze ji nese jedna osoba. /




PFisluSenstvi

C. Soucast prisluSenstvi Mn.

Instalaéni deska % 1
Odtokoveé koleno @ 1

Soucast prislusenstvi Mn.

Instalacni deska % 1
Sroub @ 3

(o] |[#]| o

Sitovy adaptér

Baleni pro
vypousténi 1 @ (CZ-TAW1B) ~\' 1
Volitelné pfisluSenstvi
¢ Sougast prislusenstvi Mn.
Pouzdro déalkového ovladace 1
Kabel sitového adaptéru (CZ-TAW1-CBL) 1
[9] | Volitelna fidici deska (CZ-NS5P) 1
Prislusenstvi od lokalniho dodavatele (Volitelné)
C. Cast Mode Specifikace Vyrobce
i Sada 2-cestného ventilu Servopohon SFA21/ AC 230V, 12 VA Siemens
*Model s chlazenim 2-cestny ventil VXI46/. - Siemens
i | sada 3-cestného ventilu Servopohon SFA21/’ AC 230V, 12 VA Siemens
3-cestny ventil VV146/25 - Siemens
. - Dréatovy PAW-A2W-RTWIRED
fi | Pokojovy termostat Bezdratovy PAW-A2W-RTWIRELESS AC 230V -
v | Cerpadlo - ‘Yonos Pico 1.0 25/1-8 AC 230V, 0,6 A max. Wilo
vi | Cidlo vyrovnavaci nadrze - PAW-A2W-TSBU - -
vii | Venkovni &idlo - PAW-A2W-TSOD - -
viii | Cidlo vodni zény - PAW-A2W-TSHC - -
ix | Cidlo vnitini zény - PAW-A2W-TSRT - -
x | Solarni ¢idlo - PAW-A2W-TSSO - -

M PrisluSenstvi uvedené v tabulce vySe se doporucuje zakoupit od lokalniho dodavatele.

(Diagram hlavnich komponentﬂ)
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POHLED ZEPREDU POHLED Z BOKU (1) Pfedni deska skfifiky
(2) Boéni deska skfifiky (2 ks)
ﬂ ) (3) Dalkovy ovlada¢
(4) PCB deska
A @ ) Jednofazova RCCB/ELCB (Hlavni napajeni)
(2 Jednofazova RCCB/ELCB (Zalohovy ohfivac)
1 (® Kryt fidici desky
" (@ Ridici deska
V| et (® Pratokové Eidlo
o (9) Zalozni ohfivag
0 ., @0 Ochrana proti pfetizeni
@) Expanzni nadrze
@2 Snimag tlaku vody

Il
62,4 Hﬁ \ @ Sada magnetickych vodnich filri
1 " \H_'._ 449 Vodni ¢erpadio

POHLED ZESPODA [ NE) @5 Levy dekoraéni panel
M u i @ Pravy dekoraéni panel

@7 Drzak sitového adaptéru

426,9

141,9
58,9

164,5
155,3
=
154,5

T
0|
)

(Schéma umisténi trubek )

13 @ £| Dopis | Popis trubek Velikost pfipojeni
+ T = WH-SDC**
Pfivod vody R1%"

Odvod Vody R 1%"
Pfivod vody (z venkovni jednotky) R1"
ul QOdtok vody (do venkovni jednotky) R1"

@ @ Otvor pro vypousténi vody




VYBERTE NEJLEPSi UMISTE

Nez zvolite misto montéze, je nutné ziskat schvaleni uZivatele.

V blizkosti vnitfni jednotky nesmi byt Zadny zdroj tepla ani pary.

Dobré je misto v mistnosti s cirkulaci vzduchu.

Misto, kde Ize snadno provést vypusténi (napf. vicetcelova mistnost).

Misto, kde provozni hluk vnitini jednotky nebude obtéZovat uZivatele.

Misto, kde je vnitfni jednotka daleko od dvefi.

Zajistéte minimalni vzdalenost jednotky od stény, stropu nebo jinych prekazek,
viz obrazek nize.

V misté instalace nesmi hrozit Unik hoflavych plynd.

Doporucena vy3ka instalace vnitfni jednotky musi byt alespori 1150 mm.
Instalace musi byt provedena na vertikalni zed.

Pfi instalaci elektrickych zafizeni v dfevéné budové s kovovymi listami, neni v
souladu s technickou normou tykajici se elektrického zafizeni povolen Zadny
kontakt mezi zafizenim a budovou. Mezi né musi byt nainstalovén izol4tor.
Zafizeni neinstalujte venku. Je uréeno pouze pro vnitfni instalaci.

ool oodooo
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( Pozadovany prostor pro instalaci )

A\ NN

100 mm
nebo vic

AN\
V

1150 mm
nebo vic

A\

I3 JAK PRIPEVNIT INSTALACNI

DESKU

Sténa, na kterou bude montaz provedena je silnd a dostate¢né pevna, aby se tak
predeslo vibracim

(Jednotka v mm)

Vicnez 350 _ gisna

3
)
¥

Vic nez 350
Ste 5 5
K2 o a_

T
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S\

Instala¢ni
deska [1]

7

AN ..

Téleso vnitini
jednotky

=1956 od
zemé

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wk

AN

Instalagni deska

Stred instalacni desky musi byt vic nez 350 mm na pravé a na levé strané od zdi.

Vzdalenost od okraje instalatni desky k zemi musi byt vic neZ 1956 mm.

+ Instalaéni desku vzdy montujte horizontalné se zarovnanim znaceni a s pomoci
vodovahy.

+ Instalacni desku pfipevnéte na zed s pomoci 6 sad hmozdinek, $roubt a podlozek
(nejsou soucasti baleni) velikosti M8.

K] VYVRTEJTE OTVOR DO

ZDI A VLOZTE OBJIMKU
POTRUBI

. Viytvoite priichozi otvor. (Zkontrolujte primér trubky a tloustku izolace)
. Do otvoru vlozte objimku potrubi.

. Kryt pfipevnéte k objimce.

. Objimku odfiznéte tak, aby ze stény vycnivala zhruba 15 mm.

/N\ POZOR

Kdyz je sténa dutd, zkontrolujte objimku, abyste tak pfedesli
poskozeni zplisobenému rozkousanim spojovaciho kabelu mySmi.

AN =

5. Utésnéni objimky dokoncete ve finélni fazi tmelem nebo tésnicim tmelem.

Sténa
ez
15 mm

Objimka pro
sestavu potrubi

<2, Pfibl. 5-7 mm

Objimka pro sestavu trubek
Tmel nebo tésnici tmel

I} INSTALACE VNITRNi JEDNOTKY

/N VAROVANI

Tato ¢ast plati pouze pro autorizované a licencované elektrikare a instalatéry. Prace
provadéné za pfisroubovanou predni deskou se smi provadét pouze pod dohledem
kvalifikovaného dodavatele, instalacniho technika nebo servisniho technika.

Priichozi otvor

( PFistup k vnitinim komponentim )

K odebrani predniho $titku postupuijte dle niZze uvedenych kroku. Pfed odebranim

predniho 8titku vnitfni jednotky vzdy vypnéte veskeré napajeni (t. napajeni vnitfni

jednotky a napajeni topeni).

1. Odstrarite 2 montézni Srouby, které se nachézeji ve spodni ¢asti celni desky.

2. Jemné odtahnéte spodni ¢ast predniho plechu, abyste ho sejmu li z levych a
pravych haku.

3. Pidrzte levy a pravy okraj predniho plechu a nadzvednéte ho z haku.

i

Zvednout

= F

i
*—A&rouby



( Instalace vnitfni jednotky )

1. Zapojte otvory na vnitfni jednotce do haku na instalacni desce [11. Pohybem doleva
a doprava se ujistéte, Ze jsou haky na instalacni desce spravné upevnény.
2. Srouby [5] upevnéte do otvort na hacich na instalaéni desce, (4], viz obrazek nize.

Drazky

Instalacni deska [1]

Sténa

Poznamka: Abyste

predesli poSkozeni potrubi,
nezvedejte vnitfni jednotku
tak, Ze ji uchopite za potrubi
vody.

(Typické instalace potrubi )

Docasné pfipojeni  V domé je
musi byt odstranéno pfipustna

okamZzité po sestava dvojitych
naplnéni vodou zpétnych ventilt
Servisni l Servisni
Venkovni jednotka ventil veni
tepelného Cerpadia 1
vzduch-voda Fancoil +
E _ Hiavni
Radiator / napajeni
Podlahové topeni  yodou

T

| —— "

2-cestny ventil

(Instalace vodniho potrubl’)

Instalaci vodniho okruhu musi provadét licencovany instalatér.

Pii instalaci vodniho okruhu musite dodrZovat pfislusné evropské a narodnich

predpisy (véetné normy EN61770) a mistni stavebni nafizeni.

+ Zajistéte, aby komponenty instalované do vodniho okruhu vydrZely pfedepsany

provozni tlak vody.

NepouZivejte opotfebovanou trubku nebo odnimatelnou sadu hadic.

Na potrubi nevyvijejte nadmémou silu, jinak byste je mohli poskodit.

Vyberte spravné tésnéni, které snese tlaky a teploty systému.

Ujistéte se, ze k utdhnuti spojky pouZijete dva klice. Dale momentovym klicem

utdhnéte matice dle udaji v tabulce.

«  Zakryjte konec potrubi, abyste zabranili vniknuti necistoty a prachu pfi protahovani
zdi

Je-ii k instalaci pouZito nemosazné kovové potrubi, zkontrolujte, zda je potrubi
izolovano, aby se predeslo galvanické korozi.

+ Nepfipojujte pozinkovana potrubi, mohlo by dojit ke galvanicke korozi.

+ PouZijte sprdvné matice pro vSechna pfipojeni trubek vnitfni jednotky a pred
instalaci vycCistéte vSechny trubky vodou z vodovodu. Podrobnosti uvidite na
diagramu pozic trubky.

Konektor trubky Velkost matic Tocivy moment
@8&® RP 174" 117,6 Nem
©&@ RP 1" 88,2 Nm

Momentovy kli¢ ~ Kli¢

Odtok vody

(do venkovni jednotky)
Privod vody

(z venkovni jednotky)

Privod vody Odvod Vody

/N POZOR

Nepretahnéte, pretahnuti zpusobi unikani vody.

Ujistéte se, Ze budete izolovat vodni okruh, abyste zabranili redukci tepelného
vykonu.

Po instalaci zkontrolujte béhem spusténého testu prosakovani vody.

NedodrZeni odpovidajiciho zapojeni trubky mize zpusobit $patny chod vnitini
jednotky.

Ochrana pfed mrazem:

Pokud je vnitfni jednotka vystavena mrazu, a zaroven dojde k vypadku napajeni
nebo provozni poruse cerpadia, vypustte systém. Pokud v systému zlistane voda,
muZe dojit k jejimu zamrznuti a naslednému poskozeni systému. Ujistéte se, Ze
pred vypusténim je napajeni vypnuto. Zalozni ohfiva (9 se pfi suchém vytapéni
muze poskodit.

(A) Prostorové topenilchladici potrubi

* Pripojte konektor potrubi vnitfni jednotky @ k vystupnimu konektoru panelového/
podlahového topeni v z6né 1.

* Pfipojte konektor potrubi vnitini jednotky ® ke vstupnimu konektoru panelového/
podlahového topeni v z6né 1.

o NedodrZeni odpovidajiciho zapojeni trubky mize zpusobit $patny chod vnitfni
jednotky.

® Pro jmenovity pritok kazdé jednotlivé venkovni jednotky viz nésledujici tabulku.

Jmenovity pritok (I/min)
Model Chlazeni Topeni
WH-WDGO05LE5S* 143 143
WH-SDC0509L3ES5, "
\WH-SDCO509L6E5 WH-WDGO7LES 20,1 20,1
WH-WDG09LE5S* 235 258

*Neinstalujte automatické odvzdusiovac ventily na vnitfni vodovodni potrubi.V
nepravdépodobném piipadé, Ze by chladivo R290 uniklo do vodniho okruhu,
existuje riziko, Ze chladivo unikne uvnitf.

(B) Potrubi cirkulujici vody

e Pfipojte konektor potrubi vnitini jednotky @ do vstupni vodni zasuvky venkovni
jednotky.

* Pipojte konektor potrubi vnitini jednotky © do vystupni vodni zasuvky venkovni
jednotky.

® Selhani pipojeni ma za nasledek chybové zastaveni systému.

Vodni potrubi mezi venkovni jednotkou a vnitfni jednotkou
Model Vnitini | Maximalni | Tloustka | Maximéini
pramér délka izolace vyska
WH-WDGO5LE5* 220
" 30mm
WH-WDGO7LES 25 30m nebo vic 10m
WH-WDGO9LE5*




(Instalace odtokového kolena a hadice )

+ Upevnéte odtokové koleno (2] a baleni|3] k dolni ¢asti vnitini jednotky, viz obrézek nize.
Pouzijte hadici kondenzatu s vnitfnim pramérem 17 mm.

Tato hadice musi byt nainstalovana smérem dolu a v prostredi bez mrazu.

Vystup této hadice musi byt veden ven.

Tuto hadici nevkladejte do kanalizacniho nebo odpadového potrubi, kde mize dojit
ke vzniku plynného ¢pavku, kysliéniku sificitého, atd.

V pfipadé potfeby hadici u konektoru hadice kondenzatu dale dotahnéte pomoci
hadicové svorky, abyste predesli tnikam.

Z této hadice bude ukapavat voda, proto musi byt vystup této hadice instalovan v
misté, kde nemize dojit k jeho zablokovani.

Je-li hadice kondenzatu v mistnosti (kde by se mohla tvofit rosa), zvyste izolaci
pomoci PENY POLY-E na tioustku 6 mm nebo vyssi.

I} ZAPOJENi KABELU DO
VNITRNi JEDNOTKY

/N VAROVANI

Tato sekce plati pouze pro autorizované a licencované elektrikare. Prace
provadéné za pFisroubovanym krytem fidici desky () se smi provadét pouze pod
dohledem kvalifikovaného dodavatele, instalacniho technika nebo servisniho
technika.

(Oteviete kryt Fidici desky ® )

Postupujte podle nasleduijicich kroku a otevrete kryt fidici desky. Pfed otevienim
krytu Fidici desky vnitfni jednotky vzdy vypnéte veSkeré napéjeni (t. napajeni vnitfni
jednotky a napajeni topeni).

1. Odstrarite 4 montaznich Sroubl na krytu fidici desky.

2. Otocte kryt fidici desky na pravou stranu.

/N\ POZOR

(Upevnéni napajeciho a propojovaciho kabelu )

1. Propojovaci kabel mezi vnitini a vnéj$i jednotkou musi byt schvaleny
polychloroprenovy oplastény flexibilni kabel s typovym oznacenim 60245 IEC
57, nebo t&Z8i kabel.

Pro poZadavek velikosti kabelu viz tabulka niZe.

Model

Venkovni Jednotka
WH-WDGO5LE5*
WH-WDGO7LE5*
WH-WDGO09LE5*

Délka pfipojovaciho
kabelu

Vnitfni jednotka

WH-SDC0509L3E5
WH-SDC0509L6E5

4 x min. 2,5 mm?

+ Ujistéte se, Ze barva vodicu venkovni jednotky a Cislo svorky jsou stejné jako
u vnitini jednotky.

+Uzemnovaci kabel musi byt del$i neZ ostatni kabely zobrazené na obrazku a
to z divodu bezpecnosti v pfipadé vysmeknuti se kabelu ze svorky.

K napéjecimu kabelu musi byt pfipojeno odpojovaci zafizeni.

+ Odpojovaci zafizeni (odpojovaci prostfedek) musi mit rozte¢ kontakt
minimainé 3,0 mm.

+Ke svorkovnici pfipojte schvaleny napajeci kabel 1 s polychloroprenovou

N

kabel, a druhy konec kabelu zapojte do odpojovaciho zafizeni (odpojovaciho
prostredku). Pro pozadavek velikosti kabelu viz tabulka nize.

Model Ne- 0ddé- |  Doporugené
Venkovni pajeci | Délkakabelu | lovaci | proudové chranice
Jednotka | kabel zafizeni (RCD)

WH-WDGOSLES* | 1 [3xmin.25mm?| 25A | 30mA, 2P.typA
WH-SDC0509L3ES | WH-WDGO7LES*

WH-WDGO9LES* | 2 | 3xmin.1,5mm? [ 15116A | 30mA, 2P, typ AC

WHWDGOSLES* | 1 |3xmin.25mm?| 25A | 30mA, 2P typA

3xmin.40mm?| 30A |30 mA, 2P, typAC

Vnitfni jednotka

WH-SDCOS09L6E5 | WH-WDGOTLES*
WH-WDGOOLES* | 2

3. Aby se zabranilo poSkozeni kabelu ostrou hranou, musi byt kabely pfed pfipojenim
ke svorkovnici vedeny priichodkou (nachézi se ve spodni ¢asti fidici desky). Pouzdro
musi byt pouZito a nesmi byt odstranéno.

Svorky na venkovni jednotce ---

Barva kabeldl (Zapojovaci kabely)

Svorky na vnitfni jednotce .

(Napajeci kabel)~ = = = »

Pfipojeni vnitini/
venkovni jednotky

Svorky na oddélovacim zafizeni
(odpojovaci prostfedky)

Napajeni 1

Napéjeni 2

Svorkovnice

!
Napéjeci kabel 1

Napéjeci kabel 2

Pripojovaci kabel

Svorkovy Sroub Utahovaci moment cN+m {kgfecm}
M4 157~196 {16~20}
M5 196~245 {20~25}

*1 - Uzemilovaci vodi¢ musi byt z bezpe¢nostnich diivodl del$i nez ostatni
kabely



(POZADAVKY NA ODIZOLOVANI A ZAPOJENI )

Zapojeni

Vnitfni/venkovni B
svorkovnice
€&
1]
5 mm nebo vic | E

(mezera mezi kabely)

I

10 £ 1 mm

Pfi vkladani
neuvolnéte lanko

Konduktor je Konduktor nad  Konduktor neni
plné vloZzen vloZkou plné vioZzen
PRIJMOUT [_ZAKAZANO | [_ZAKAZANO |

( POZADAVKY NA ZAPOJENI )

Pro vnitfni jednotku WH-SDC0509L3E5 s WH-WDGO5LES*, WH-WDGO7LE5*,
WH-WDGO9LE5*
* Napdjeni zafizeni 1 spliiuje IEC/EN 61000-3-2.
* Napdjeni zafizeni 1 spliiuje IEC/EN 61000-3-3 a mize byt pfipojeno na proud
napajeci sité.
Napéjeni zafizeni 2 spliiuje IEC/EN 61000-3-2.
Napéjeni zafizeni 2 spliiuje IEC/EN 61000-3-3 a mize byt pfipojeno na proud
napajeci sité.
Pro vnitini jednotku WH-SDC0509L6E5 s WH-WDGO5LES*, WH-WDGO7LES*,
WH-WDGO9LE5*
* Napdjeni zafizeni 1 spliiuje IEC/EN 61000-3-2.
Napéjeni zafizeni 1 spliiuje IEC/EN 61000-3-3 a mize byt pfipojeno na proud
napajeci sité.
Napaéjeni zafizeni 2 spliiuje IEC/EN 61000-3-12.
Napdjeni zafizeni 2 spliiuje normu IEC/EN 61000-3-11 a musi byt pfipojeno
k vhodné napdjeci siti s nasledujici maximalni pfipustnou systémovou impedanci
Zmax = 0,123 ohmd (Q) na rozhrani. Spolupracujte s dodavatelem, abyste zajistili,
Ze napajeni 2 bude pfipojeno pouze k pfivodnimu napajeni pfedepsané nebo nizsi
impedance.

-3 INSTALACE DALKOVEHO

OVLADACE JAKO
POKOJOVEHO TERMOSTATU

+ Dalkovy ovlada¢ (3 namontovany na vnitfni jednotce Ize presunout do mistnosti a
muiZe slouzit jako pokojovy termostat.

Misto instalace

+ Instalace ve vySce 1- 1,5 m od podlahy (umisténi, kde se da detekovat primérna

pokojova teplota).

Instalujte svisle na zed.

Pro instalaci se vyvarujte nasledujicich umisténi.

1. U okna, kde je vystaven pfimému slune¢nimu zafeni nebo proudu vzduchu.

2. Ve stinu nebo na zadni strané objektd, které jsou mimo proudéni vzduchu v
mistnosti.

3. Misto, kde dochéazi ke kondenzaci (dalkovy ovlada¢ neni vihkotésny ani
vodotésny.)

4. Umisténi v blizkosti zdroje tepla.

5. Nerovny povrch.

Udrzujte odstup 1 m nebo vice od televizoru, radia a PC. (Pficina rozmazaného

obrazu nebo Sumu)

(Zapojeni dalkového ovladace )

Vnitfni jednotka

Délkovy ovlada¢

P
P2

Zapojeni dalkoveho ovladace
(Iokalnl dod
« Neni polarita

ST/oEa zapojeni dalkového ovladace

Kabel délkového ovladace musi byt (2 x min. 0,3 mm?), s dvojitou izolaci a
oplasténim z PVC nebo z gumy. Celkova délka kabelu musi byt 50 metrii nebo
méné.

Davejte pozor, abyste nepfipojili kabely k ostatnim svorkam vnitini jednotky
(napfiklad svorce zapojeni zdroje elektrické energie). MiZe dojit k poruse.
Nespojujte se zapojenim zdroje elektrické energie ani neukladejte do téZe kovové
trubky. Maze dojit k provozni chybé.

(Vyjméte dalkovy ovlada¢ z vnitfni jednotky )

1. Odstrafite levy dekoraéni panel @ a pravy dekoraéni panel ) z delni desky (D
lehkym zatla¢enim panelt dozadu.

Lehce zatlatte
zezadu

o
Odstraiite 4 Srouby

3. Sejméte horni pouzdro ze spodniho pouzdra.

Spodni pouzdro Horni pouzdro

Viozte
| Sroubovak
| alehce

otocte.

Plochy
Sroubovak




4. Odstraiite kabelaz mezi dalkovym ovladacem (3) a svorkou vnitfni jednotky.

Drap
(3 mista)

Odpojte zapojent
dalkového
ovladace

Posunutim
2 dolu vyhaknéte

(Montaz dalkového ovladace )

Pro odkryty typ
Priprava: Udélejte Sroubovakem 2 otvory pro rouby.

3 Nasad'te horni pouzdro.

 Zarovnejte drapky homiho pouzdra
a poté zarovnejte drapky spodniho

pouzdra.

1 Pfipevnéte spodni pouzdro
ke sténé.

Odfizngte
stipacimi klestsmi
a offep odstrante
pilnikem.

Sténa, na kterou je
pripevnén dalkovy
oviadat

2 Pfipojte zapojeni
dalkového ovladani
« Uspofadejte vodice podél drazky
pouzdra.

Svorkovnice dalkového ovladace
Qdstraiite nétér. Cca 6 mm

Horn
pouzdro
(zadni
strana)

Spodni pouzdro
(zadni strana)

Odsrafite plast. Cca 180 mm.
Ujistéte se, Ze pripojent kabeldZe je ve
Spravném sméru

Pro zapustény typ
Priprava: Udélejte Sroubovakem 2 otvory pro Srouby.

BB Piipevnéte spodni pouzdro
ke sténé.
* Protahnéte vodic otvorem ve stfedu
spodniho pouzdra.

3 Nasad'te horni
pouzdro.

« Zarovnejte drapky homiho
pouzdra a poté zarovnejte
drépky spodniho pouzdra

Svorkovnice dalkového

oviadace

Odstrante natér.
Cca 6 mm

===

Ujistéte se, Ze pfipojent
kabelaze je ve spravném
sméru.

i pouzdro
psf};:;(éy:\o (zadni strana)

(zadni strana)

(Vyméiite kryt dalkového oviadace )

* \lymérite stavajici dalkovy ovladac za pouzdro dalkového ovladace [7] pro uzavfeni
otvoru, jenz zustal po odebrani dalkového oviadace.

1. Pokyny k odstranéni dalkového ovladace najdete v ¢asti nazvané ,Vyjméte
dalkovy ovlada€ z vnitfni jednotky”.

2. Sejméte horni pouzdro ze spodniho pouzdra délkového ovladace [71.

Pouzdro dalkového
ovladace

Viozte
Sroubovak a
lehce otocte.

Plochy
Sroubovak

3. Opacnym postupem u krokl 1 aZ 4 v ¢asti ,Vyjméte dalkovy ovlada¢ z vnitini

jednotky* pfipevnéte pouzdro dalkového ovladace (7] na vnitini jednotku.



NAPOUSTENIi VODY (ZKONTROLUJTE PRETLAKOVY VENTIL )

Pfed provedenim kroki niZe se ujistéte, Ze vSechny instalace potrubi se Pretiakovy ventilje namontovan do venkovni jednotky.

provadi spravné. 1. Potvrdte, Ze pretlakovy ventil fadné pracuje, vytahnéte paku horizontalnim
1. Zahaijte pinéni vodou (o tlaku pFes 1 bar (0,1 MPa)) do obvodu prostorového smerem. " ; ) o
topeni /chlazeni prostiednictvim konektoru trubky @. 2. Jakmile bude z vypoustéci trubky pretlakoveho ventilu vytékat voda,

uvolnéte paku.

2. Zastavte pinéni vodou, jestlize voda protéka pretiakovym ventilem (Zatimco bude z vypoustaci trubky nadéle unikat vzduch, udrzuite paku ve
vypousutem trubky. (Zkontrolujte venkovni jednotku) zdvizené poloze, aby se vzduchu zcela vypustil.)

3. ZAPNETE vnitfni jednotku. 3. Ovéite si, Ze voda prestala vytékat z vypoustéci trubky.

4. Nabidka dalkového ovladace — Instalacni nastaveni — Servisni nastaveni 4. Pokud voda unika, nékolikrat zatahnéte za paku a vratte ji zpét, abyste se
— Max. otacky obéh. ¢erpadla — Zapnéte Cerpadlo. ujistili, Ze se voda zastavi.

5. Ujistéte se, ze vodni &erpadio 1) b&zi. 5. Pokud voda stale vytéka z odtoku, vypustte vodu.

6. Zkontrolujte a ujistéte se, Ze z4dna voda neuniké v bodech pfipojeni trubek. Vypnéte systém a kontaktujte mistniho autorizovaného prodejce.

Paka
Pretlakovy ventil

i

(ZKONTROLUJTE NAHROMADENI VZDUCHU )

* Oteviete odvzdudiovaci zatky na topném panelu, ventilatorovém konvektoru
\M atd. a odstrarite vzduch nahromadény v zafizeni a potrubi.
Pokud jsou venkovni jednotka a vnitini jednotka instalovany na riznych
Venkovni Jednotka podlazich, oteviete odvzdusiiovaci zatku na vodni zatce venkovni jednotky
Vypoustéci potrubi pretlakového a odvzdusfiovaci zatku na ohfivaci l&hvi uvnitf vnitini jednotky, abyste
ventilu " N . "
odstranili vzduch. (postupuijte opatrné, bude unikat voda)

(KONTROLA EXPANZNI NADRZE () PRED TLAKOVANIM )

[Horni hraniéni objem vody v systému]

Vnitfni jednotka méa vestavénou expanzni nadrz o objemu 10 L vzduchu a
pocatecnim tlaku 1 bar. (1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa)

Celkovy objem vody v systému musi byt pod 200 L.

Vnitfni objem potrubi vnitini jednotky je zhruba 5 L.

V pripadé, Ze celkové mnozstvi vody pfesahuje 200 L, pfidejte expanzni
nadrz (lokalni dodavatel).

Udrzujte rozdil instalaénich vy$ek vodniho okruhu do 10 m. (Mozna bude
® zapotfebi ¢erpadlo navic)

Objem expanzni nadrze potfebna pro systém se mize vypocitat podle
nasledujiciho vzorce.

Pretlakovy ventil

€ xVo

K-} OPETOVNE POTVRZENI e

V : Potfebny objem plynu <objem expanzni nadrze v L>

AN Vo : Systémovy celkovy objem vody <L>
A VAROVANI € : Mira expanze vody pii 5 » 60°C = 0,0171

Ujistéte se, Ze pfed provedenim kazdé kontroly nize vypnete veskeré P; : Plnici tlak expanzni nadrze =(100) kPa

napéjem’. Pred odhalenim svorek musi byt vSechny napajeci obvody P, : Systémovy maximalni tlak =300 kPa

odpojeny. - () Prosim potvrdte pfimo na misté

- Objem plynu expanzni nadrze uzavieného typu je prezentovan jako
<V>,
( ZKONTROLUJTE TLAK VODY ).<1 bar = 0,1 MPa) O Je doporuceno pridat 10 % rezervu pro vypocet poZzadovaného objemu

plynu.
Tlak vody nesmi byt niz&i nez 0,5 bar (s kontrolami snimace tlaku vody @). V

A o Tabulka rychlosti expanze vody
pripadé potfeby pfidejte vodu do vnitfni jednotky.

Napliite vodou z konektoru potrubi @. fleplotalvody/(C) Rychiostioxpanzeivodyie
10 0,0003
20 0,0019
30 0,0044
40 0,0078
50 0,0121
60 0,0171
70 0,0228
80 0,0291
90 0,0360

[Nastaveni zakladniho tlaku expanzni nadrze, kdyz je rozdil ve vysce instalace]
Je-li vyskovy rozdil mezi vnitfni jednotkou a nejvy$$im bodem systémového
vodniho okruhu (H) vice nez 7 m, upravte prosim pocatecni tiak expanzni
nadrze (Pg) podle nasledujiciho vzorce.

Pg= (H*10+30) kPa
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( ZKONTROLUJTE RCCB/ELCB )

Pfed kontrolou RCCB/ELCB se ujistéte, Ze je RCCB/ELCB prepnuty na ,ON".
Zapnéte napajeni vnitfni jednotky.

Toto testovani Ize provést pouze kdyz je vnitfni jednotka napajena.

/N VAROVANI

Dejte pozor, abyste se v okamziku, kdy je zapnuto napajeni vnitini jednotky,
nedotkli &asti jinych nez je tlacitko RCCB/ELCB. V opacném pfipadé by
mohlo dojit k Urazu elektrickym proudem. Pfed odhalenim svorek musi byt
v8echny napajeci obvody odpojeny.

Na RCCB/ELCB stisknéte tlacitko ,TEST*. Paka by se méla otocit dold v
pfipadé, Ze funguje normalné.

V pipadé selhani RCCB/ELCB kontaktujte autorizovaného prodejce.
Vypnéte napajeni vnitini jednotky.

do pozice ,ON“.

ZKUSEBNIi PROVOZ

1. Pred zkuSebnim provozem se ujistéte, Ze byly zkontrolovany polozky nize:-

a) Potrubi je vedeno spravné.

b) Elektricky propojujici kabel je veden spravné.

c) Vnitfni jednotka je napinéna vodou a zachyceny vzduch je vypustén.
d) Po Uplném naplnéni vnitfni jednotky zapnéte napajeni.

2. Zapnéte napajeni vnitfni jednotky. Nastavte RCCB/ELCB vnitini jednotky do
stavu ,ZAP", Pak nahlédnéte do provozniho navodu a prectéte si o provozu

dalkového ovladage (3.

Jestlize RCCB/ELCB funguje normainé nastavte paku po ukonceni testovani

Poznamka:
e Béhem zimy pied zku$ebnim provozem zapnéte napajeni a ponechte
jednotku v pohotovostnim rezimu po dobu alespori 15 minut.

nespravnému chybovému kddu.

Je potieba dostatecny €as na ohfati chladiciho média a tim zabranéni

3. Pfib&Zném provozu musi byt hodnota tlaku vody mezi 0,5 bar a 3 bar
(0,05 MPa az 0,3 MPa). Je-li tfeba, nastavte RYCHLOST vodniho ¢erpadla
(19 tak, abyste ziskali b&2ny provozni rozsah tlaku vody. Pokud problém
nevyfesi nastaveni RYCHLOSTI vodniho &erpadla (), obratte se na
mistniho autorizovaného prodejce.

4. Po zku$ebnim provozu vygistéte sadu magnetickych vodnich filtrd 3. Po
vycisténi ho vratte na své misto.

(KONTROLA PRUTOKU VODY VE VODNIM OKRUHU )

Viyberte Instalacni nastaveni — Servisni nastaveni — Max. otacky obéh.
Cerpadla — Odvzdu$néni

Potvrdte, Ze maximaini pritok vody za provozu hlavniho erpadla neni mensi
nez 15 l/min.

*Prutok vody Ize zkontrolovat v servisnim nastaveni (max. rychlost éerpadia)
[Topeni pfi nizké teploté vody s niz§im pratokem vody mize béhem
rozmrazovani spustit ,H75"]

*Pokud nedochazi k zadnému pritoku nebo se zobrazuje H62, zastavte provoz

Cerpadla a vypustte vzduch (viz Kontrola akumulace vzduchu).

(RESTART OCHRANY PROTI PRETIZEN| @ )

Ochrana proti pretizeni 0 slouzi k bezpe&nostnimu (gelu prevence prehtati
vody. KdyZ ochrana proti pretiZeni 40 dosahne vysoké teploty vody, provedte
nize uvedené kroky.

1. Odstrarite kryt.

2. Pro stladeni bodu za Gelem restartovani ochrany proti pretizeni 40 pouZijte

hrot pera.

3. Kryt upevnéte do pivodni pevné pozice.
\ K restartu ochrany proti
\ pretizeni 0 pouzijte hrot

testovaciho pera.

Abyste zajistili bezpe¢nost a optimalni vykon vnitfni jednotky, je tfeba v
pravidelnych intervalech provadét sezénni prohlidky vnitini jednotky a funkéni
kontrolu RCCB/ELCB, vedeni kabeld a potrubi. Tuto udrzbu musi provést
autorizovany prodejce. Pro pravidelnou kontrolu kontaktujte prodejce.

(Udrzba pro sadu magnetickych vodnich filtrd 43 )

1.
2.
3.

IS

~N o

VYPNETE napéjeni.

Nadobu umistéte pod sadu magnetického vodniho filtru @3).

Otocenim vyjméte magnetickou ty¢ na dolni strané sady magnetického
vodniho filtru @3).

. Pomoci Sestihranného klice (8 mm) demontuijte krytku vypoustéciho hrdla.
. Pomoci $estihranného klice (4 mm) otevfete servisni ventil a vypustte

znegisténou vodu z vypoustéciho hrdla do nadoby. Jakmile je nadoba
plna, uzaviete servisni ventil, abyste zabranili rozliti na nadrz. Zlikvidujte
znecisténou vodu.

. Nasadte krytku vypoustéciho hrdla a magnetickou ty¢.
.V pfipadé potfeby znovu napustte vodu do okruhu vytapéni/chlazeni

(podrobnosti viz €ast 7).

. ZAPNETE napéjeni.

Servisni
ventil

Otevieno  Zavfit

Magneticka ty¢




1 Obména systému

Tento oddil pfedstavuje obmény riiznych systémui vyuzivajicich tepelného Cerpadla vzduch-voda a aktualni zptsob nastaveni.

1-1 Zavedeni aplikace pro nastaveni teploty.

( Obmény nastavovani teploty pro topeni )

1. Dalkovy ovlada¢

==

Podlahové topeni

Pfipojte podlahové topeni nebo radiator pfimo do vnitfni jednotky.
Dalkovy ovladac je nainstalovan na vnitfni jednotce.
To je zakladni forma nejjednodussiho systému.

2. Pokojovy termostat

Nastaveni délkového ovladace

Instalaéni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pfipojeni fidici desky - Ne

Zéna a ¢idlo:
Teplota vody

(Zap/Vyp) k oviadani TC a ob&hového Eerpadla.

Vnitfni jednotka dostava z dalkového ovladace signal o teploté v mistnosti

K dispozici je termistor vestavény do dalkového oviadace.

—F:=:.

==

Podlahové topeni

Pripojte podlahové topeni nebo radiator pfimo

Sejméte dalkovy ovladac z vnitini jednotky a nainstalujte jej do mistnosti, kde je podlahové vytapéni.

do vnitfni jednotky.

To je aplikace, ktera pouziva dalkovy ovladac jako pokojovy termostat.

3. Externi pokojovy termostat

Pokojovy

pm———

termostat
(Lokalni
dodavatel)

==

[Podlahové topeni ]|

Pripojte podlahové topeni nebo radiator pfimo do vnitini jednotky.

Dalkovy ovlada¢ je nainstalovan na vnitfn

i jednotce.

Nastaveni délkového ovladace

Instalaéni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pfipojenti fidici desky - Ne
Zéna a ¢idlo:

Pokojovy termostat
Interni

Nastaveni délkového ovladace

Instalaéni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pfipojeni Fidici desky - Ne
Zéna a ¢idlo:
Pokojovy termostat
(Externi)

Samostatny externi pokojovy termostat (lokalni dodavatel) instalujte v mistnosti, kde je instalovano podlahové vytapéni.
To je aplikace, ktera pouziva externi pokojovy termostat.

11
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4. Pokojovy termistor

pm———

Vnitfni jednotka porovnava teplotu v mistnosti a teplotu nastaveni na
dalkovém ovladagi k ovladani TC a ob&hového &erpadia.

Pripojte podlahové topeni nebo radiator pfimo

do vnitini jednotky.

Délkovy ovlada¢ je nainstalovan na vnitfni jednotce.
Samostatny externi pokojovy termistor (dle specifikace Panasonic) instalujte do mistnosti, kde je instalovano podlahové topeni.

To je aplikace, ktera pouziva externi pokojovy

termistor.

Podlahové topeni

K dispozici jsou 2 metody nastaveni teploty cirkulaéni vody.
Konstantni kfivka: nastavte teplotu cirkulaéni vody pfimo (pevna hodnota)
Kompenzacni kfivka: nastavena teplota cirkulaéni vody zavisi na teploté venkovniho prostfedi

V pfipadé pokojového termoregulatoru nebo pokojového termistoru Ize nastavit kompenzacni kfivku.

V tomto pfipadé se kompenzaéni kfivka posouva podle tepelné situace Zap/Vyp.

« (Priklad) Jestlize se pokojova teplota zvySuje a rychlost je;
velmi pomala — posurite kompenzaéni kfivku nahoru
velmi rychla — posurite kompenzaéni kfivku dolt

Priklady instalaci

| Podlahové topeni 1 + Podlahové topeni 2

i

Pfipojeni podlahového vytapéni do 2 okruhi prostfednictvim vyrovnavaci nadrze, jak je zndzornéno na obrazku.

—

Smésovaci ventil 1

SméSovaci ventil 2

( ]
Cerpadio 1
D

Termistor 2

]

I Termistor 1
E———\

Nastaveni dalkového oviadace

Instalaéni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pfipojeni fidici desky - Ne

Zéna a cidlo:
Pokojovy termistor

Nastaveni délkového ovladace

Instala¢ni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pfipojeni fidici desky - Ano

Z6na a ¢idlo - Systém zéna 2
Zéna 1:Cidlo
Pokojovy termostat
Interni

Zéna 2:Cidlo
Pokoj
Pokojovy termostat
(Externi)

[Podlahové topeni 1]

[Podlahove topeni 2]

Na oba okruhy nainstalujte sméSovaci ventily, cerpadla a termistory (dle specifikace Panasonic).
Sejméte dalkovy ovladac z vnitini jednotky, nainstalujte jej do jednoho z okruhl a pouzivejte jej jako pokojovy termostat.
Nainstalujte externi pokojovy termostat (lokalni dodavatel) v jiném okruhu.

Oba okruhy mohou nastavit teplotu cirkulaéni

vody nezavisle.

Nainstalujte termistor vyrovnavaci nadrze na vyrovnavaci nadrz.
To vyzaduje oddélené nastaveni pfipojeni vyrovnavaci nadrze a vyrovnavaci nadrze a teploty AT.
Tento systém vyzaduije volitelny PCB (CZ-NS5P).
POZNAMKA: Termistor vyrovnavaci nadrze musi byt pfipojen pouze k hlavni vnitini fidici desce.

Podlahové topeni + Radiator | Vnitini

>

SméSovaci ventil 1

Termistor 1

Podlahové topeni

Pfipojte podlahové topeni nebo radiator ke 2 okruhtim pfes vyrovnavaci nadrz, jak je znazoméno na obrazku.

Na oba okruhy nainstalujte ¢erpadia a termistory

(dle specifikace Panasonic).

Ze 2 okruht nainstalujte smésovaci ventil do okruhu s nizsi teplotou.
(Obecné plati, ze jestlize instalujete podlahové vytapéni a radiatorovy okruh ve 2 zénéch, sméSovaci ventil instalujte do okruhu podlahového topeni.)
Délkovy ovladac je nainstalovan na vnitfni jednotce.

V nastaveni teploty zvolte teplotu cirkulaéni vody pro oba okruhy.
Oba okruhy mohou nastavit teplotu cirkulatni vody nezavisle.
Nainstalujte termistor vyrovnavaci nadrZe na vyrovnavaci nadrz.
To vyzaduje oddélené nastaveni pfipojeni vyrovnavaci nadrze a vyrovnavaci nadrze a teploty AT.
Tento systém vyZaduje volitelnou PCB (CZ-NS5P).
Uvédomte si, Ze v pfipadé, Ze na sekundarni strané neni Zadny smésovaci ventil, miZe teplota cirkulacni vody pfesahnout nastavenou teplotu.

POZNAMKA: Termistor vyrovnavaci nadrze musi byt pfipojen pouze k hlavni vnitini Fidici desce.

Nastaveni délkového ovladace

Instalaéni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pfipojeni fidici desky - Ano

Zéna a ¢idlo - Systém zéna 2
Z6na 1:Cidlo
Teplota vody

Z6na 2:Cidlo
Pokoj
Teplota vody




Podlahové topeni + Plavecky bazén |

Termistor 3

Nastaveni dalkového ovladace

Instalaéni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pipojeni fidici desky - Ano

I
]
:

—|

Z6na a ¢idlo - Systém zéna 2
Zéna 1:Cidlo
Pokojovy termostat
Interni

Z6na 2
Bazén
AT

B
I

Podlahové tope!

Na oba okruhy nainstalujte smésovaci ventily, cerpadla a termistory (dle specifikace Panasonic).

Pak nainstalujte v obvodu bazénu pomocny bazénovy tepelny vyménik, bazénové Cerpadlo a bazénové €idlo.

Pfipojte podlahové topeni a plavecky bazén na 2 okruhy pfes vyrovnavaci nadrz, jak je znazornéno na obrazku.

Sejméte dalkovy ovladac z vnitfni jednotky a nainstalujte jej do mistnosti, kde je podlahové vytapéni. Teploty cirkulaéni vody podlahového vytapéni a

plaveckého bazénu |ze nastavit nezavisle na sobé.
Cidlo vyrovnavaci nadrze nainstalujte na vyrovnavaci nadrz.

To vyZzaduje oddélené nastaveni pfipojeni vyrovnavaci nadrze a vyrovnavaci nadrze a teploty AT. Tento systém vyZaduje volitelny PCB (CZ-NS5P).

sk Plavecky bazén se musi pfipojit na ,Zéna 2.
Bude-li pfipojeno k plaveckému bazénu, zastavi se provoz bazénu pfi spusténi ,chlazeni*.
POZNAMKA: Termistor vyrovnavaci nadrze musi byt pfipojen pouze k hlavni vnitfni fidici desce.

Pouze plavecky bazén

Termistor

Cerpadlo

o
To je aplikace, ktera se pfipojuje pouze k plaveckému bazénu.

Pfipojuje bazénovy tepelny vyménik pfimo do vnitini jednotky bez pouZiti vyrovnavaci nadrze.

Nainstalujte bazénové ¢erpadlo a bazénové ¢idlo (dle specifikace Panasonic) na sekundarni strané

bazénového tepelného vyméniku.

Sejméte DALKOVY ovlada¢ z VNITRNI jednotky a nainstalujte jej do mistnosti.
Teplotu plaveckého bazénu Ize nastavit nezavisle.

Tento systém vyZaduije volitelny PCB (CZ-NS5P).

V této aplikaci nelze navolit reZim chlazeni. (nezobrazuje se na dalkovém ovladadi)

Jednoduché 2 zény (podlahové topeni + Radiator) |

Termistor 1 d
[
Smésovaci ventil erpadio 2

Termistor 2

To je piiklad jednoduchého ovladani 2 zon bez pouziti vyrovnavaci nadrze.

Vestavéné cerpadlo z vnitni jednotky slouzilo jako ¢erpadlo v zéné 1.

Nainstalujte sméSovaci ventil, Cerpadlo a termistor (dle specifikace Panasonic) v okruhu zény 2.
S jistotou pifadte stranu vysokeé teploty do zdny 1, protoze teplotu zény 1 nelze sefizovat.

K zobrazeni teploty zény 1 na dalkovém ovladaci je potfebny termistor zény 1.

Teplotu cirkulacni vody obou okruht Ize nastavit nezavisle na sobé.

(Teplotu strany vysoké teploty a strany nizké teploty nicméné nelze otocit)

Tento systém vyzaduje volitelny PCB (CZ-NS5P).

(POZNAMKA)
+ Termistor 1 nema pfimy vliv na provoz. Nebude-li v8ak nainstalovan, nastane chyba.

Nastaveni délkového ovladace

Instalagni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pfipojenti fidici desky - Ano
Zéna a ¢idlo - Systém zéna 1
Zé6na :Bazén

AT

Nastaveni dalkového ovladace

Instalaéni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pfipojeni fidici desky - Ano

Zéna a ¢idlo - Systém zéna 2
Z6na 1:Cidlo
Teplota vody
Z6na 2:Cidlo
Pokoj
Teplota vody

Nastaveni ¢innosti
Topeni
AT pro zapnuti rezimu topeni — 1°C
Chlazeni
AT pro zapnuti rezimu chlazeni — 1°C

+ Upravte pritok v zéné 1 a zéné 2, aby byl v rovnovaze. Nebude-li nastaven spravné, mize to mit dopad na vykon.

(Je-li priitok cerpadla zény 2 prili§ vysoky, je zde moznost, Ze do zény 1 neproudi tepla voda.)
Pritok Ize potvrdit ,Kontrola pohonu® z menu tdrzby.
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1-2. Zavedte aplikace systému, ktery pouziva volitelnou vybavu.

Pfipojeni zasobniku TUV

Nastaveni délkového ovladace
Podlahové topeni Instalaéni nastaveni

Nastaveni systému
3-cestny ventil pro nadrz
\

1
rm———

Pfipojeni nadrze - Ano

H

1

i Volitelné pfipojeni Fidici desky - Ne
H 1

: | —

i I

Termistor nadrze

(_1 [ Pridavny ohfev |

- )
Jedna se o aplikaci, ktera napojuje zasobnik TUV na vnitini jednotku pfes 3cestny ventil.
Teplotu zasobniku TUV detekuje termistor nadrze (dle specifikace Panasonic).

Na&drz + solarni pfipojka

Nastaveni délkového ovladace

I Instalaéni nastaveni

Nastaveni systému
- . Volitelné pfipojeni Fidici desky - Ano
Podlahové topeni
Pfipojeni nadrze - Ano
ﬁ 3-cestny ventil pro nadrz Solami piipojeni - Ano
5 Nadrz TUV

- Zapnout AT
Vypnout AT

och. pfed zamrznut.
p— max limit
erado

Termistor nadrZze g C |so\avmhookmhu

Toto je aplikace, ktera propojuje zasobnik TUV s vnitfni jednotkou 3-cestnym ventilem do doby, neZ se pfipoji solarni ohfiva¢ vody pro ohiev nadrze. Teplotu

zasobniku TUV detekuje termistor nadrze (dle specifikace Panasonic). Teplotu solarniho panelu detekuje solarni termistor (dle specifikace Panasonic).
Zasobnik TUV pouziva nadrz s vestavénou solarni teplosménnou civkou nezavisle.

Akumulace tepla pracuje automaticky na zakladé srovnani teploty termistoru nadrze a solarniho termistoru.

Béhem zimni sezény bude solarni erpadlo chranici okruh aktivovano nepretrzité. Jestlize nechcete aktivovat provoz solarniho ¢erpadla, pouZijte glykol a
nastavte pocatecni teplotu provozu ochrany proti zamrznuti na -20°C.

Tento systém vyzaduije volitelny PCB (CZ-NS5P).
POZNAMKA: Pokojovy termistor zény 1 a vnéjsi pokojovy termostat zény 1 musi byt pfipojeny pouze k desce tisténych spoji hlavni jednotky.

PFipojeni vyrovnavaci nadrze |
[Vnitini]

Py Nastaveni délkového ovladace
Instalaéni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pfipojeni fidici desky - Ano

Pfipojeni vyrovnavaci nadrze - Ano
AT pro vyrovn. nadrz

Podlahové topeni
Jedna se o aplikaci, ktera napojuje vyrovnavaci nadrz na vnitini jednotku.

Teplotu vyrovnavaci nadrze detekuje termistor vyrovnavaci nadrze (dle specifikace Panasonic).
Tento systém vyzaduije volitelny PCB (CZ-NS5P).

POZNAMKA: Termistor vyrovnavaci nadrze, pokojovy termistor zény 1 a vnéji pokojovy termostat zény 1 musi byt pfipojeny pouze k desce titénych spojl
hlavni jednotky.




Vyrovnavaci + solarni nadrz |

Nastaveni délkového ovladace

Instalaéni nastaveni
Nastaveni systému
Volitelné pfipojeni fidici desky - Ano

Solarni termistor

Vyrov. nadrz

Pfipojeni vyrovnavaci nadrze - Ano
AT pro vyrovn. nadrz

Solarni pfipojeni - Ano
Vyrov. n&drz
Zapnout AT

g Cerpadlo solémiho okruhu
)
»
f venti Vypnout AT

*
L I och. pfed zamrznut.

max limit

~— Podlahové topeni té\

Toto je aplikace, ktera spojuje vyrovnavaci nadrz s vnitfni jednotkou, nez se k ohfevu nadrze pfipoji solarni ohfiva¢ vody.

Teplotu vyrovnavaci nadrze detekuje termistor vyrovnavaci nadrze (dle specifikace Panasonic).

Teplotu solarniho panelu detekuje solarni termistor (dle specifikace Panasonic).

Vyrovnavaci nadrz pouziva nadrz s vestavénou solarni teplosménnou civkou nezavisle.

Béhem zimni sezény bude solarni ¢erpadlo chranici okruh aktivovano nepretrzité. Jestlize nechcete aktivovat provoz solarniho ¢erpadla,
pouzijte glykol a nastavte poc¢atecni teplotu provozu ochrany proti zamrznuti na -20°C.

Akumulace tepla pracuje automaticky na zakladé srovnani teploty termistoru nadrze a solarniho termistoru.

Tento systém vyZaduije volitelny PCB (CZ-NS5P).

POZNAMKA: Termistor vyrovnavaci nadrze, pokojovy termistor zény 1 a vnéjsi pokojovy termostat zény 1 musi byt pipojeny pouze k desce
tisténych spoju hlavni jednotky.

Nastaveni dalkového oviadade
Yy Instalaéni nastaveni

Nastaveni systému
Volitelné pfipojeni fidici desky - Ano

Bivaletni - Ano
Zapnout: Venkovni tepl.
Vzor fizeni

pm———

Podlahové topeni

Toto je aplikace, ktera pfipojuje kotel k vnitfni jednotce, aby kompenzovala nedostate¢nou kapacitu kotle, kdyz venkovni teplota poklesne a vykon tepelného
Cerpadla nestaci.

Kotel je zapojen paralelné s tepelnym ¢erpadlem oproti topnému okruhu.

Pro pfipojeni kotle jsou k dispozici 3 rezimy volitelné dalkovym ovladacem.

Kromé toho je mozna i aplikace, ktera se pfipojuje k okruhu zasobniku TUV za G¢elem ohfevu horké vody.

(Za provozni nastaveni kotle je odpovédny instalatér.)

Tento systém vyzaduije volitelny PCB (CZ-NS5P).

V zavislosti na nastaveni kotle se doporucuije instalovat vyrovnavaci nadrz, protoZe teplota cirkulujici vody mtze stoupnout. (Pfipojeni k vyrovnavaci nadrzi
je nutné zvlasté tehdy, zvolite-li pokrogilé paralelni nastaveni.)

POZNAMKA: Termistor vyrovnavaci nadrze, pokojovy termistor zény 1 a vn&j$i pokojovy termostat zény 1 musi byt pfipojeny pouze k desce titénych spojli
hlavni jednotky.

/\ VAROVANI

Spole¢nost Panasonic NENESE odpovédnost za nespravné nebo nebezpecné zapojeni systému kotle.

/N POZOR

Zabezpectte, aby kotel a jeho integrace do systému byly v souladu s platnymi pfedpisy.
Zajistéte, aby teplota vody vracejici se z topného okruhu do vnitfni jednotky NEPRESAHOVALA 70°C.
Pokud teplota vody topného okruhu piekroci 85°C, bezpec€nostni systém vypne kotel.
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2 Jak opravit kabel

(Propojem’ s externim zafizenim (voIiteIné))

* Vsechny spoje musi spliiovat mistni normy.
Durazné se doporucuje pouzivat pro instalaci dily a pfisluSenstvi doporucené
vyrobcem.
Pro pfipojen k hlavni deska @
Dvojcestny ventil musi byt pruzinového a elektronického typu, viz
podrobnosti v tabulce ,PfisluSenstvi od lokalniho dodavatele”. Kabel k
ventilu musi byt (3 x min. 1,5 mm?), typové oznaceni 60245 IEC 57 nebo
téz8i nebo podobny kabel s dvojitou izolaci.
* poznamka: - 2-cestny ventil musi byt komponenta s oznacenim CE.
- Maximalni zatiZeni ventilu je 12VA.
Trojcestny ventil musi byt pruZinového a elektronického typu. Kabel k
ventilu musi byt (3 x min. 1,5 mm?), typové oznadeni 60245 IEC 57 nebo
t6Z8i nebo podobny kabel s dvojitou izolaci.
* poznamka: - Musi jit o komponent oznaceny CE.
- Musi byt pfesmérovano na rezim vytapéni v pfipadé, Ze je v
pozici OFF.
- Maximalni zatiZeni ventilu je 12VA.
Kabel pokojového termostatu zény 1 musi byt (4 nebo 3 x min. 0,5 mm2)
s typovym oznacenim 60245 IEC 57 nebo tézSi $fitira, nebo podobny
oplastény kabel s dvojitou izolaci.
Maximalni vykon pfidavného topeni musi byt < 3 kW. Kabel k pfidavnému
ohfievu musi byt (3 x min. 1,5 mm?) s typovym oznacenim 60245 IEC 57
nebo t&Z8i.
Specialni kabel cerpadla musi byt (2 x min. 1,5 mm?) s typovym oznacenim
60245 IEC 57 nebo tézsi.
Kontaktni kabel kotle / signalni kabel rozmrazovani musi byt (2 x min.
0,5 mm?) s typovym oznacenim 60245 |EC 57 nebo t&zsi.
7. Vnéjsi ovlada¢ musi byt pipojen k 1pdlovému prepinadi s kontaktni
vzdalenosti min. 3,0 mm. Kabel (2 x min. 0,5 mm?) musi mit dvojitou izolaci
z PVC potazZeného nebo gumového kabelu.
* poznamka: - Pouzity spina¢ musi mit oznaceni CE.
- Maximalni provozni napéti musi byt niz8i nez 3A,,.

N

w

Eal

o o

8. Cidlo nadrze musi byt odolného typu, popis a podrobnosti o ¢idle viz graf

uvedeny nize. Kabel (2 x min. 0,3 mm?) musi mit dvojitou izolaci (s izolatni
silou min. 30V) z PVC potazeného nebo gumového kabelu.

Odolnost vs. teplota ¢idla zasobniku

16000
14000
12000

Odolnost Q
®
3
3
3

-
-30 -20 -10 0 10 20 30
‘C

Popis ¢idla zasobniku

9. Kabel pokojového ¢idla zény 1 musi byt (2 x min. 0,3 mm?) s dvojitou

izolaéni vrstvou z PVC nebo s gumovym plastém.

Kabel ¢idla venkovniho vzduchu musi byt (2 x min. 0,3 mm?) s dvojitou
izolatni vrstvou z PVC nebo s gumovym plastém.

. Kabel k zasobniku ochrany proti pfetizeni (2 x min. 0,5 mm?), s dvojitym
izolatnim plastém z PVC nebo gumovym plastém.

Kabel €idla vyrovnavaci nadrze musi byt (2 x min. 0,3 mm?) s dvojitou
izolaéni vrstvou z PVC nebo s gumovym plastém.

Io Io G0
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Hlavni deska (@)

Svazte volitelné

. kabely témito
Napajeni 2

paskami
RCCB/ELCB
Napajeni 1
RCCB/ELCB
Vnitfni svorka —{*ky
pro kabely Svaste
volitelné
kabely témito
paskami

Svorka

Jak vést volitelné kabely a napajeci kabel
(pohled bez interni elektrické instalace)

Volitelné kabely:

+ Kabel externiho ovladani

+ Kabel ¢idla zasobniku

+ Pokojové ¢idlo zény 1

+ Kabel ¢idla venkovniho
vzduchu

* Kabel zasobniku
(ochrana proti pretizeni)

+ Kabel dalkového
ovladace

+ Cidlo vyrovnavaci nadrze

Volitelné kabely:

* Kabel
3-cestného
ventilu

* Kabel 2-cestného ventilu

+ Kabel pokojového termostatu zony 1

+ Kabel pfidavného ohfevu

+ Kabel rezervniho ¢erpadla

+ Kontakt kabel kotle / signalni kabel rozmrazovani

Napéjeni 1 kabely
+ Napéjeni 2 kabely
« Propojovaci kabel vnitfni/venkovni jednotky
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Pro pipojeni k volitelné fidici desce (9)

. Pripojenim volitelného PCB Ize dosahnout 2 zénové regulace teploty.

Pfipojte sméSovaci ventily, vodni ¢erpadla a zény 1 a 2 teploty vody k
pislu§nym svorkam na volitelné PCB.
Teplotu kazdé zony Ize regulovat nezavisle dalkovym ovladacem.
Kabel Eerpadla v zéné 1 a zoné 2 musi byt (2 x min. 1,5 mm?) s typovym
oznacenim 60245 IEC 57 nebo t&Zsi.
Kabel solarniho ¢erpadla musi byt (2 x min. 1,5 mm?) s typovym oznacenim
60245 |IEC 57 nebo t&Z3i.
Kabel bazénového ¢erpadla musi byt (2 x min. 1,5 mm?) s typovym
oznagenim 60245 IEC 57 nebo t&zsi.
Kabel pokojového termostatu zony 2 musi byt (4 x min. 0,5 mm?) s typovym
oznacenim 60245 IEC 57 nebo t&Zsi.
Kabel sméSovaciho ventilu zény 1 a zény 2 musi byt (3 x min. 1,5 mm?) s
typovym oznacenim 60245 IEC 57 nebo téZzsi.
Kabel pokojového ¢idla zony 1a zény 2 musi byt (2 x min. 0,3 mm2) s dvojitou
izolani vrstvou (s izolacni pevnosti min. 30 V) z PVC nebo s gumovym plastém.
Kabel ¢idla vody v bazénu a kabel solariho ¢idla méa byt kabel
(2 x min. 0,3 mm?) s dvojitou izolacni vrstvou (s dielektrickou pevnosti
alespon 30 V) s oplasténim z PVC nebo gumy.
Kabel vodniho ¢idla zény 1 a zény 2 musi byt (2 x min. 0,3 mm?) s dvojitou
izolaéni vrstvou z PVC nebo s gumovym plastém.
. Odbérovy signalni kabel musi byt (2 x min. 0,3 mm?) s dvajitou izolaéni
vrstvou z PVC nebo s gumovym plastém.
. Signaini kabel SG musi byt (3 x min. 0,3 mm?) s dvojitou izolacni vrstvou z
PVC nebo s gumovym plastém.
Kabel prepinani mezi ohfevem a chlazenim musi byt (2 x min. 0,3 mm?) s
dvojitou izolaéni vrstvou z PVC nebo s gumovym plastém.
Kabel externiho spinace kompresoru musi byt (2 x min. 0,3 mm2) s dvojitou
izolagni vrstvou z PVC nebo s gumovym plastém.

Svazte viechny O = O W‘
volitelné kabely témito >
paskami

Volitelna Fidici
deska 3]

J \\

Svazte volitelné
kabely témito

paskami
T Svazte
. \ volitelné
Napéjeni 2 kabely
RCCB/ELCB témito
= |\ > ! .
Napajeni 1__[1 paskami
RCCB/ELCB

Vnitfni svorka —
pro kabely

Svazte vSechny
volitelné kabely
témito paskami

Jak vést volitelné kabely a napajeci kabel
(pohled bez interni elektrické instalace)

VoliteIné kabely:

* Kabel 3-cestného ventilu

* Kabel 2-cestného ventilu

+ Kabel pokojového
termostatu zony 1

« Kabel pfidavného ohfevu

* Kabel rezervniho ¢erpadla

« Kontakt kabel kotle /
signalni kabel
rozmrazovani

+ Napéjeni 1 kabely

+ Napéjeni 2 kabely

+ Propojovaci kabel vnitfni/
venkovni jednotky

Volitelné kabely:

+ Kabel cerpadla zony 1

* Kabel Cerpadla zony 2

+ Kabel solariho cerpadla

+ Kabel bazénového cerpadla

«+ Kabel pokojového termostatu zény 2
+ Kabel sméSovaciho ventilu zény 1

+ Kabel sméSovaciho ventilu zény 2

2z volitelné fidici
desky

L Volitelné kabely:
* Kabel externiho ovladéni
* Kabel Cidla zasobniku
* Kabel idla venkovniho vzduchu
+ Kabel zasobniku (ochrana proti pfetizeni)
« Kabel délkového ovladace
« Kabel ¢idla vyrovnavaci nadrze
« Kabel pokojového Cidla zony 1
Kabel pokojového idla zony 2
Kabel ¢idla bazénu
Kabel vodniho ¢idla zony 1
+ Kabel vodniho ¢idla zény 2
+ Odbérovy signalni kabel
« Kabel solarniho Cidla
« Signalni kabel SG
+ Kabel pfepinace ohfev/chlazeni
+ Kabel pfepinace externiho kompresoru

z volitelné Fidici desky

Svorkovy $roub na PCB

Maximalni utahovaci moment cN+m {kgfscm}

M3

50 {5,1}

M4

120 {12,24}

('Délka pipojovacich kabelti )

Pri pfipojovani kabelll mezi vnitini jednotkou a externimi zafizenimi nesmi délka

téchto kabell prekrocit maximalni délku uvedenou v tabulce.

Externi zafizeni Maximalni délka kabelt (m)
Dvojcestny ventil 50
Trojcestny ventil 50
Smésovaci ventil 50
Pokojovy termostat 50
Pfidavny ohfev 50
Rezervni ¢erpadlo 50
Cerpadlo solarniho okruhu 50
Bazénové cerpadio 50
Cerpadlo 50
Kontakt kotle / Signal rozmrazovani 50
Externi ovladani 50
Cidlo z&sobniku 30
Pokojové ¢idlo 30
Cidlo venkovniho vzduchu 30
Zasobnik (ochrana proti pretizeni) 30
Cidlo vyrovnavaci nadrze 30
Cidlo bazénové vody 30
Solarni €idlo 30
Vodni gidlo 30
Odbérovy signal 50
Signal SG 50
Prepinac ohrev/chlazeni 50
Externi spina¢ kompresoru 50

17



PFipojeni hlavni PCB

OLP pro pfidavny ohev
Pokojové tidlo zény 1
Externi ovladani
Dalkovy oviadat

Cidlo venkovniho vzduchu
Cidio vyrovnévaci nadrze
Cidlo z4sobniku

Kontakt kotle / Signal
rozmrazovani

Rezervni erpadio

Pridavny ohfev

B Signalni vstupy

TN 1]
e
CONCON HCNL

2<cestny 3-cestnj  Pokojovy termostat 1

ventil  ventil

B Signalni vstupy

L N =AC 230V, ohfeyv, chlazeni=termostat ohfev, chlazeni

Volitelny termostat svorka

Beznapétovy kontakt Vce-bit1, Vee-bit2  otevien/zavien

Signal SG (je nutné nastaveni systému)
Prepinaci SW (Pfipojte k 1 regulétoru)
SW ohfevulchlazeni Beznapétovy kontakt otevfeno = ohfev,

nakratko = chlazeni (je nutné nastaveni systému)

Beznapétovy kontakt otevieno = PC vypnut,

Extemi potitatovy SW nakratko = PC zapnut (je nutné nastaveni systému)

DC 0~10 V (je nutné nastaveni systému)

Odoérovy signal Pripojte k regulatoru DC 0~10 V.

B Vystupy

AC230V N =neutral
otevieno, zavieno = smér smési
Provozni doba: 30 ~120s

SméSovaci ventil AC230V,6VA

Bazénové cerpadio AC230V AC 230V, 0,6 Amax.
A L N =AC 230 V, ohfev, chlazeni=termostat ohfev, amil
Volitelny termostat chlazen! svorka Cerpadlo solarniho okruhu [AC 230 V AC 230V, 0,6 Amax.
Z6nové cerpadlo AC230V AC 230V, 0,6 Amax.
Beznapétovy kontakt Vcc-bit1, Vee-bit2
o0 .. |otevien/zavien (je nutné nastaveni systému) .
OLP pro pfidavny ohfev Je napojen na bezpe¢nostni zafizeni (OLP) zasobniku W Vstupy termistoru
TUV. Cidlo vnitfni zény PAW-A2W-TSRT
Beznapétovy kontakt otevieno = nefunguje, Cidlo bazénové vody PAW-A2W-TSHC
PSR nakratko = provoz (je nutné nastaveni systému) &i P LAOW-
Exteml oviadani Schopnost zapnuti/vypnuti (Zap/Vyp) provozu externim Cld‘? VVOEN zony PAW-AZW-TSHC
spinagem Solarni ¢idlo PAW-A2W-TSSO

Délkovy ovlada¢

Pfipojeno (K pfemisténi a prodlouZeni pouZijte 2 Zilovy
vodi¢. Celkova délka kabelu ¢ini 50 metrii nebo méné.)

W Vystupy

3-cestny ventil

AC 230V N=neutral otevfit, zavit = smér (pro pfepinani
okruhu pfi pfipojeni k zasobniku TUV)

2-cestny ventil

AC 230V N=neutral oteviit, zavfit (pro zabranéni priitoku
vody okruhem béhem reZimu chlazeni)

Rezervni ¢erpadlo

AC 230 V (poutzije se, kdyz nestaci vnitini kapacita ¢erpadla)

Pridavny ohfev

AC 230 V (pouziva se pfi pouZiti pfidavného ohfevu v
nadrzi TUV)

Kontakt kotle /
Signal rozmrazovani

Beznapétovy kontakt (je nutné nastaveni systému)

W Vstupy termistoru

Pokojové ¢idlo zény 1 PAW-A2W-TSRT
Cidlo venkovniho PAW-A2W-TSOD (Celkova délka kabelu ¢ini 30 metrii
vzduchu nebo méné)

Cidlo zasobniku

Pouzijte dil dle specifikace Panasonic

Cidlo vyrovnavaci nadrze

PAW-A2W-TSBU

(Pipojeni volitelné PCB (CZ-NS5P) )

Voltelntermostat 2

L

Bazénové [
cerpado |_|__
Cerpado (==
solamito E
okuhu
chyooy [T
sinal |_|_
Cerpado [T~
zony 1
Cerpado [T~
2| |

EEERIEEEREER)
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‘Smésovaci Sméovaci
ventil 1 ventil 2

N _Chlazeni Topeni N O C N O C
o

o

Extemi
Tsteion
e S
=== SW ohfevu/
mmpeed Chlazeni

Bitt
3 Bit2 Signal SG
Vee

PPOD| (DPOD

[po00] [e0oevs|sese)
o [e]
Pokojové tidlo Cdo  Cido  Cido Odbérovy Solami
ztny2 bazénové vouni  voonl  signdl  idlo

by zny2  zonyt

( Doporuéena specifikace externiho zafizeni

« Tento odstavec podava vysvétleni o externich zafizenich (volitelnych)
doporucovanych spolecnosti Panasonic. Pfi instalaci systému se vzdy uijistéte,
Ze pouzivate spravné externi zafizeni.

Pro volitelné idlo.
. Cidlo vyrovnavaci nadrze: PAW-A2W-TSBU
PouZijte k méfeni teploty vyrovnavaci nadrze.
Vlozte ¢idlo do kapsy a pfilepte je na povrch vyrovnavaci nadrze.
Rozméry (mm)
modré

/ E#:m
hnédé cemé |0
40

2. Cidlo vodni zny: PAW-A2W-TSHC
SlouZi k detekci teploty vody v kontrolni zéné.
Pripevnéte je na vodni potrubi paskem z nerezové oceli a kontaktni pastou
(oboji pfiloZzeno).
Rozméry (mm) 93
I
— 70
3. Venkovni ¢idlo: PAW-A2W-TSOD

Je-li misto instalace venkovni jednotky vystaveno pfimému sluneénimu
svétlu, nebude €idlo venkovni teploty vzduchu schopno spravné méfit
aktualni venkovni teplotu okoli.

V tomto pfipadé Ize volitelné Eidlo venkovni teploty umistit na vhodné misto,
aby presnéji méfilo okolni teplotu.

Rozméry (mm)




4. Pokojové ¢idlo: PAW-A2W-TSRT
Nainstalujte pokojové teplotni &idlo do mistnosti, ktera vyZaduje regulaci
pokojové teploty.
Rozméry (mm)

.)! %

5. Solamni ¢idlo: PAW-A2W-TSSO
Pouziva se k méfeni teploty solarniho panelu.
Vlozte ¢idlo do kapsy a pilepte je na povrch solariho panelu.
Rozméry (mm)
modré

/ ﬁ#:m
hnédé gemé |
40

6. Vlastnosti vy$e uvedenych ¢idel vyhledate v tabulce nize.

(Instalace sitového adaptéru (6] )

1. Oteviete kryt Fidici desky (® a poté pfipojte kabel dodavany s timto
adaptérem ke konektoru CN-CNT na PCB desce.

« Je-li ve vnitfni jednotce nainstalovana volitelnd PCB deska, pfipojte konektor

CN-CNT k volitelné PCB desce [3].

2. Vlozte Sroubovak s plochou hlavou do otvoru v horni ¢asti adaptéru a
sejméte kryt. Pfipojte druhy konec kabelového konektoru CN-CNT ke

vnitiku konektoru uvniti adaptéru.

Drazka

3. Protahnéte kabel CN-CNT otvorem v dolni ¢asti adaptéru a znovu
nasad'te piedni kryt na zadni kryt.

Teplota Odolnost Teplota Odolnost
(€) (ED) (€) (15) Kabel CN-CNT
30 5,326 150 0,147 (dejte pozor, abyste kabel
25 6,523 140 0,186 _ neuskfipli
20 8,044 130 0236 @K\ e
15 9,980 120 0,302
10 12,443 110 0,390
5 15,604 100 0511 4. Pripevnéte sitovy adaptér (6] k drzaku sitového adaptéru.
0 19,70 90 0,686 Podle schématu vedte kabel tak, aby vn&jsi sily nemohly pisobit na
-5 25,05 80 0,932 konektor v adaptéru.
10 3210 70 1.279 Pfiklady zapojeni:
-15 41,45 65 1,504
-20 53,92 60 1,777
-25 70,53 55 2,106
-30 93,05 50 2,508
-35 124,24 45 3,003 o Kabel GN.CNT
40 167,82 40 3615 | L—Kabel LR
35 4,375
+ Pro volitelné ¢erpadlo. q
Napajeni: AC 230 V /50 Hz, < 500 W
Doporucena ¢ast: Yonos Pico 1.0 25/1-8: vyrabi Wilo Drzak
S sitového
adaptéru
Bez volitelné Fidici desky
+ Pro volitelny sméSovaci ventil.
Napajeni: AC 230 V / 50 Hz (vstup oteviit / vystup zaviit) Kabel CN-CNT
Provozni doba: 30 s ~ 120 s
Doporucena ¢ast: 167032: vyrabi Caleffi
Drzak
sitového
adaptéru
lit== =

/N VAROVANI

Tato Cast plati pouze pro autorizované a licencované elektrikare
a instalatéry. Prace provadéné za pfiSroubovanou predni deskou
se smi provadét pouze pod dohledem kvalifikovaného dodavatele,
instalacniho technika nebo servisniho technika.

S volitelnou fidici deskou
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3 Instalace systému

3-1. Nakres dalkového ovladace
LCD displej zobrazeny v tomto navodu slouzi pouze pro instruktazni ucely a
muze se lisit od skute¢né jednotky.

Jméno Funkce
A: Hlavni obrazovka Informace na displeji
A B: Menu Oteviete/zavfete hlavni menu
C: Trojuhelnik (pfesunout)  Vyberte nebo zmérite polozku
D: Provoz Provoz start/stop
—_ E: Zpét Zpét na predchozi polozku
=-—1—8B
= A F: Rychlé menu Oteviete/zavrete rychlé menu
< | >—1}1—cC G: OK Potvrdit
HH \% b-—1=1»
\ -
/ | |
E F G
LCD displej

(Skute¢né — tmavé pozadi s bilymi ikonami)

Jméno Funkce
1: Funkéni ikona Funkce/status nastaveni displeje

q Prazdninovy rezim Rizeni zmény vyk.

Tydenni ¢asovac

Pokojovy ohfiva¢

&R R @

‘l}ég Tichy rezim Top.spiréla nadrze
Dalkovy ovlada¢ pokojovy P

RE termostat Slunegni

é Vykonnostni rezim Kotel

2: Rezim Rezim nastaveni displeje / soucasny status rezimu

- N

Ohrev Chlazeni

Auto

¥ 3
TR

, , o o (D) Automatické
Dodéavka teplé vody _/.‘\\ Automaticky ohfev @ chlazeni

Provozni tepelné ¢erpadlo

3: Teplotni nastaveni

ENE

. L P Pfimé nastaveni ®  Nastaveni teploty
Nastaveni pokojové teploty - Kompenzaéni kfivka ﬂ teploty vody % bazénu

4 Zobrazeni teploty
* ohfevu

5: Zobrazeni teploty
' nadrze

Zobrazeni aktudlni teploty ohfevu (v krouzku je nastavena teplota)
Zobrazeni aktudlni teploty nadrze (v krouzku je nastavena teplota)

6: Venk. teplota Zobrazeni venkovni teploty



Prvni spusténi (start instalace)

Zahajeni istalace 12:00pm,Po

Kdyz se zapne proud (Zap.), zobrazi se nejprve
Instaluji... inicializaéni obrazovka (10 s)

12:00pm,Po

Po ukonéeni inicializace se obraz zméni na normalni
obrazovku.

[h] start

{

Jazyk 12:00pm,Po Pfi stisknuti libovolného tlacitka se objevi obrazovka
_ nastaveni jazyka.

(POZNAMKA) Pokud neni provedeno pocatecni nastaveni,
FRANGAIS nelze vstoupit do menu.
DEUTSCH

Pokud jsou od za¢étku nainstalovany dva dalkové

ITALIANO ovladace, prvni dalkovy ovlada¢ uréeny pro nastaveni
- Vybrat [ 4] Potvrdit a potvrgem’ jazyka bude rozpoznan jako hlavni dalkovy
ovlada¢.
l | Nastavte jazyk a potvrdte |
Format hodin 12:00pm,Po
24n Po nastaveni jazyka se objevi obrazovka nastaveni
A4 x
AVPM zobrazeni €asu (24hod/do/od)
+ Vybrat [ ] Potvrdit
l | Nastavte zobrazeni ¢asu a potvrdte |
Datum a Cas 12:00,Po
rok/mésic/den hod : Min
a o .
2022 [XREY 12 - 00 RR/MM/DD/objevi se obrazovka nastaveni ¢asu
v
+» Vybrat [ ] Potvrdit
l | Nastavte RRIMM/DD/¢as a potvrdte |
—— - Pokud nastavite Ne a potvrdite, zobrazi se varovné hlaeni,
|P’ed”' mfizka 12'00’SO| aby bylo zajisténo, Ze je nainstalovana venkovni predni
Je ven.pF.mfizka upev.? mfizka, nez budete pokracovat v provozu jednotky.

Poz:
Ano - Upevnéte predni mrizku pred
prov. jako prevence zranéni
+ Vybrat [ ] Potvrdit [=>] Zaviit

‘ | Nastavte Ano a potvrdte, zda byla nainstalovana venkovni pfedni mfizka

12:00,S0

Zpét na pocatecni obrazovku

L] start

l | Stisknéte tlacitko menu, vyberte instalacni nastaveni

Hlavni nabidka 12:00,So0
Kontrola systému

Osobni nastaveni

Servisni kontakt

Instala¢ni nastaveni
“ Vybrat [ 1] Potvrdit

‘ | Potvrdte pfechod do instalaéniho nastaveni




3-2. Instalacni nastaveni
1

Nastaveni systému |—>| Volitelné pfipojeni fidici desky |—> Ano/Ne
2 + s Pouze pfi vybéru volitelné PCB zvolte ano
| Zé6na a Cidlo |—> Systém zona 1/ Systém zona 2 —— Nastaveni zony
3 v
| Viykon top.spir. |—> Vybér kapacity
4 v
| Proti zamrznuti |—> Ano/Ne
5 v
| Pfipojen nadrze |—anome
6 + +# Pouze kdyZ je vybér Pripojeni nadrze Ano
| DHW kapacita |—> Proménlivé/Standardni
7 *# Pouze pfi vybéru volitelné PCB zvolte ano
| Pripojeni vyrovnavaci nadrze |—>Ano/Ne — AT nastaveni
8 + +# Pouze kdyZ je vybér Pripojeni nadrze Ano

| Top.spirala nadrze

|—> Externi/Interni — Nastaveni ¢asu zapnuti ohfivace

5 Y

| Ohfivac vany kond. |——>> AnoNe—>A/8
10 +
| Alternativni venkovni ¢idlo |—> Ano/Ne

<€

| Bivalentni pfipojeni

|—> Ano/Ne —— Bivalentni nastaveni

S
<

| Externi vypina¢ |—> Ano/Ne

13 + s# Pouze pfi vybéru volitelné PCB zvolte ano
| Solarni pipojeni |—> Ano/Ne — Nastaveni nadrze —— Solarni nastaveni
14 + s Pouze pfi vybéru volitelné PCB zvolte ano
| Ext. chybové hiageni |—>anome

15 *# Pouze pfi vybéru volitelné PCB zvolte ano
| Rizeni zmény vik. |—>anome

16 *# Pouze pfi vybéru volitelné PCB zvolte ano
| SG ready |—>Ano/Ne — Nastaveni kapacity
17 s# Pouze pfi vybéru volitelné PCB zvolte ano
| Externi vypina¢ kompresoru |—>Ano/Ne

18

| Obéhova kapalina |—> Voda/Glykol

19 +# Pouze pfi vybéru volitelné PCB zvolte ano
| Prepina top.-chlaz. |—> Ano/Ne

20 +

| Nuceny ohfev |—> Auto/Manual

21 +

| Nuc. odmraz. |—> Auto/Manual

22 +

| Signal rozmrazovani |—> Ano/Ne

% v

| Pritok erpadla |—> AT/ Max prov.




+ *# Pouze kdyZ je vybér Pfipojeni nadrze Ano

24
| Odmrazovani TUV |—> Ano/Ne
25
[ Oviadni topeni |—PohodiitUinnost
% MF. top.-chlaz. / *Méfidlo nadrze /
— Méfidlo elektiiny TC / MéF.elekt. 1 (méf. PV)/
| Externi méfidlo | Méf.el.2 (Cela budova) / Méf.elekt. 3 (Rezerva)
*Dostupny pouze v pfipadé, Ze MéF. top.-chlaz. vyberou Ano
27
Nastaveni ¢innosti |—>| Topeni | —_— > | Tepl. vody pro zap. v reZ. top. | Kompenzaéni kiivka ———» Nastaveni kompenzacni kiivky
28 Konstantni kiivka ~ ———» Nastaveni konstantni kfivky teploty

| Venk. tepl. pro vyp. v rez. top. |—>Nastaven|’teplotytopenivypnuto

29
| AT pro zapnuti rezimu topeni |—>AT pro nastaveni ohfevu

30
| Topeni ZAPVYP | Venkovni tepl. pro nastaveni Zal.spir.zap.

Doba zpozdéni zapnuti ohfivace
AT cilové teploty pro topeni zapnuto

AT cilové teploty pro topeni vypnuto

\
Eﬁ:ﬁg;ﬂgdel N 31 (Zobrazi se pouze pfi existenci Chlazeni , jinak preskocte)

. | Tepl. vody pro zap v rez. chlaz. |tKompenzacn| kiivka ———3» Nastaveni kompenzacni kfivky
Konstantni kiivka ~ ———» Nastaveni konstantni kfivky teploty

| AT pro zapnutl rezimu chlazeni |—>AT pro nastaveni chlazeni

# Pouze model s
chlazenim

—>| Veen.tep.proreZ. (top.dochla.) |—>Topeni—> Nastaveni zmény teploty topeni

34
| Ven.tep. proreZ. (chla.dotop.) |—>Chlazem’—> Nastaveni zmény teploty chlazeni

s Pouze kdyz je
vybér nadrze Ano

35
—_— > | Provoz. Cas podiah. Top. (max) |—>Max. provozni doba pro nastaveni rezimu ohfevu a chlazeni

36
| Provoz. €as ohfevu nadrze (max) |—>Max. provozni doba pro nastaveni rezimu nadrze

37
| Teplota opét. ohfevu nadrze |—>Nastaveni teploty dohfevu nadrze

38
| Sterilizace |—> Nastaveni dne, teploty a doby sterilizace

39

Servisni nastaveni |—> | Max. otécky obéh. cerpadla |—> Nastaveni max. otatek obéh. Gerpadla — Odvzdus.

40 +

| Vysous. Podl | Zap. (Vysous. podl)
M + tUpravit (Harmonogram vysous. podl) —— Nastaveni dne a teploty
| Servisni kontakt | Kontakt 1 — Nastaveni jména a Cisla telefonu

t Kontakt 2 —— Nastaveni jména a ¢isla telefonu

)

Nast. Dak. oviadate | —>| Vybér dalk. oviadade |——> Jeding 1 Dvoiity
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3-3. Nastaveni systému

1. Volitelné pripojeni fidici desky | | Pocate¢ni nastaveni: Ne

Je-li nize uvedena funkce potfebna, zakupte a nainstalujte volitelnou PCB.
Po instalaci volitelné PCB vyberte Ano.

« 2z6nové ovladani

« Bazén

« Sluneéni

* Vystup signalu externi chyby

* Rizeni zmény vyk.

* SGready

« Zastavte jednotku zdroje tepla externim SW

Nastaveni systému 12:00am,Po

Volitelné pfipojeni fidici desky
Z6na a ¢idlo

Vykon top.spir.
Proti zamrznuti
Vybrat

[ 1] Potvrdit

v

2.Zébna a ¢idlo | | Pocate¢ni nastaveni: Pokojova teplota a teplota vody |

Neexistuje-li volitelné pfipojeni fidici desky

Zvolte ¢idlo regulace pokojové teploty z nasledujicich 3 polozek
(1 Teplota vody (teplota cirkulacni vody)

(2) Pokojovy termostat (interni nebo externi)

Pokojovy termistor

@O

Existuje-li volitelné pfipojeni fidici desky
@ Vyberte bud ovladani zény 1 nebo ovladani zény 2.
Jde-li 0 zénu 1, vyberte pokoj nebo bazén a navolte ¢idlo
Jde-li 0 zénu 2, po vybéru &idla zény 1 vyberte pokoj nebo bazén pro zénu 2
a navolte ¢idlo
(POZNAMKA) Ve 2 zénovém systému Ize funkci bazénu nastavit pouze v z6né 2.

Nastaveni systému 12:00am,Po

Volitelné pripojeni fidici desky

Zébna a ¢idlo
Vykon top.spir.
Proti zamrznuti

a
v

Vybrat [ 1] Potvrdit

3. Vykon top.spir. | | Pocate¢ni nastaveni: V zavislosti na modelu |

Pokud je k dispozici vestavény ohfivac, nastavte volitelny vykon ohfivace.

(POZNAMKA) Existuji modely, u kterych nelze navolit ohfivag.

Nastaveni systému 12:00am,Po

Volitelné pripojeni fidici desky
Zéna a ¢idlo

Proti zamrznuti
2 Vybrat

v

[ 1] Potvrdit

4. Proti zamrznuti | | Pocatecni nastaveni: Ano

Nastaveni proménlivé kapacity TUV normalné pracuje na bodu varu, coz zajistuje
usporné vytapéni. Zatimc o vSak je spotfeba horké vody vysoka a teplota vody v
nadrzi nizka, proménlivy rezim TUV bude probihat s rychlym zahratim, které ohfiva
nadrz s vysokou tepelnou kapacitou.

Pokud je vybrano standardni nastaveni pro kapacitu TUV, bude tepelné ¢erpadlo
pracovat se jmenovitym vykonem ohfevu pfi zahfivani nadrze.

s Pouze kdyz je vybér Pfipojeni nadrze Ano

Nastaveni systému 12:00am,Po
Volitelné pripojeni fidici desky
Provoz ochrany okruhu cirkulaéni vody proti zamrznuti. Zéna a cidlo
Jestlize zvolite Ano, obéhové cerpadlo se spusti, kdyz teplota vody dosahne ) .
zamrzného bodu. Jestlize teplota vody nedosahne bodu pro zastaveni ¢erpadla, Vykon top.spir.
aktivuje se zalozni ohfivac. Proti zamrznuti
(POZNAMKA) Je-li nas\aven'o Ne, muze okruh ci’rkula(':r}i vody'zamrznou\ a zpUsobit 4 Vybrat [ 1] Potvrdit
poruchu, kdyz teplota vody dosahne zamrzné teploty nebo klesne
pod 0°C.
5. Pfipojeni nadrze | | Pocate¢ni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po
Zéna a ¢idlo
Vyberte, zda je ¢i neni pfipojeno k nadrzi horké vody. . .
Je-li nastaveno Ano, stane se nastavenim, které pouZiva funkci horké vody. Vyk<‘m top.splr.l
Teplotu horké vody v nadrzi Ize nastavit z hlavni obrazovky. Proti zamrznuti
Pfipojeni nadrze
% Vybrat [ 1] Potvrdit
6. DHW kapacita | | Pocate¢ni nastaveni: Proménlivé Nastaveni systému 12:00am,Po

Zéna a ¢idlo
Vykon top.spir.
Proti zamrznuti

DHW kapacita

% Vybrat [ 1] Potvrdit




Je-li ohfivag instalovan na nadrZi, vyberte prosim Externi.

ohfivace k ohfevu nadrze.
Externi Nastaveni, kde se k ohfevu nadrZe pouZije posilova¢ ohfevu
nainstalovany na zasobniku TUV.

Pripustny vykon ohfivace je 3 kW a nize.

Postup pfi ohfevu zasobniku ohfivacem je uveden nize.

Mimoto neopomerite nastavit vhodnou dobu pro ,Top.spirala nadrze:
Cas zap.*

Pro nastaveni 65°C

Cas zap.

Teplota nadrze enkovni teplota > -10°C |
[ R R SR L L ‘
: gé Venkovni teplota ;-1;0“0

7. Pripojeni vyrovnavaci nadrze | | Pocatecni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po
Vykon top.spir.
Vybgrte., z_da je €i neni pfipojeno k vyrovnavaci néadrzi za Ucelem ohfevu. Proti zamrznuti
Pouziva-li se vyrovnavaci nadrz, vyberte prosim Ano. .
Pripojte termistor vyrovnavaci nadrze a nastavte AT (AT se pouzije ke zvySeni Pripojeni nadrze
teploty primarni strany oproti cilové teploté sekundarni strany). Pfipojeni vyrovnavaci nadrze
(POZNAMKA) Nezobrazuje se, neni-li Zzadna volitelna PCB. e .
Jestlize kapacita vyrovnavaci nadrze neni tak velka, nastavte pro AT vy$si - \Vybrat [ 1] Potvrdit
hodnotu.
8. Top.spirala nadrze | | Pocate¢ni nastaveni: Interni Nastaveni systému 12:00am,Po

Navolte, zda se pro horkovodni horké vody pouZzije vestavény ohfiva¢ nebo vnéjsi ohfivac.

(POZNAMKA) Nezobrazue se, jestlize neni zadna nadrz pro zasobovani horkou vodou.

Laskavé nastavte ,Top.spirala nadrze" na ,Zap.” v ,Nastaveni funkci* z dalkového oviadace pfi pouZiti

Interni

Proti zamrznuti
Pfipojeni nadrze

Pfipojeni vyrovnavaci nadrze
Top.spirala nadrze

% Vybrat

[ 1] Potvrdit

Nastaveni, kde se k ohfevu nadrze pouZije zalozni ohfivac vnitfni
jednotky.

Postup pfi ohfevu zasobniku ohfivacem je uveden nize.

Pro nastaveni 65°C

Teplota nadrze H
[ S

-55 Veqkovni teplota £ -19“0

T

Vlyberte, zda je ¢i neni nainstalovan zakladni ohfivac.
Je-li nastaveno Ano, navolte pouziti ohfivace A nebo B.

A: Zapnéte ohfivac pfi ohfivani pouze kvuli odmrazeni
B: Zapnéte ohfiva¢ na ohfivani

TC termostat O}:F ¢ termo:srat OFF |
¢ 22 ¢ )
Pfidavny ohfev ) Zélozni ohfivat v
Cerpadlo v Cerpadlo 7777722222222
9. Ohfivac vany kond. | | Pocate¢ni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po

Pfipojeni nadrze
Pfipojeni vyrovnavaci nadrze
Top.spirala nadrze

Ohfiva¢ vany kond.

% Vybrat [ 1] Potvrdit

10. Alternativni venkovni ¢idlo | | Pocate¢ni nastaveni: Ne

Nastavte Ano, je-li nainstalovano venkovni ¢idlo.

tepelného Cerpadla.

Je fizen volitelnym venkovnim ¢idlem, aniz by odecital z venkovniho ¢idla

Nastaveni systému 12:00am,Po

Pfipojeni vyrovnavaci nadrze
Top.spirala nadrze
Ohfiva¢ vany kond.

Alternativni venkovni €idlo

% Vybrat [ 1] Potvrdit
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11. Bivalentni pfipojeni | | Pocateéni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po

Top.spirala nadrze
Nastavte, zda je tepelné Cerpadlo spojeno s provozem Kotle.
Pripojte signal start kotle ke kontaktni svorce kotle (hlavni PCB).
Nastavte Bivalentni pfipojeni na ANO. Alternativni venkovni ¢idlo
Po tom, prosim, zaénéte nastaveni podle instrukci dalkového regulétoru.
Na horni obrazovce dalkového ovladace se zobrazi ikona kotle.

Ohfivac vany kond.

Bivalentni pfipojeni

5 VWybrat [ 4] Potvrdit
Po nastaveni bivalentniho pfipojeni na ANO jsou dvé moznosti fizeni modelu, ktery Ize vybrat, (SG ready / Auto)
1) SG ready (k dispozici pouze, kdyZ je volitelna fidici deska nastavena na ANO)
- Vstup SG ready z voliteIného svorky Fidici desky fidi Zap/Vyp kotle a tepelného cerpadla nasledujicim zptisobem

Signal SG Provozni modely
Vee-bit1 Vece-bit2
Otevieno Otevieno | Tepelné cerpadlo vypnuto, kotel vypnuto
Nakratko Otevieno | Tepelné cerpadlo zapnuto, kotel vypnuto
Otevieno Nakratko | Tepelné cerpadio vypnuto, kotel zapnuto
Nakratko Nakratko | Tepelné cerpadio zapnuto, kotel zapnuto

* Tento bivalentni vstup SG readysdili stejnou svorku jako pfipojeni [16. SG ready]. Vzdy miZe byt nastaveno jen jedno z téchto dvou nastaveni.
Pfi nastaveni jedné moZnost, se druha moznost zrusi.

2) Auto (pokud volitelnd PCB neni nastavend, bivalentni model fizeni se nastavi na Auto, jako na vychozi hodnotu)

Pro provoz kotle jsou k dispozici 3 rizné rezimy. Pohyby jednotlivych rezimd jsou vidét nize.

(1) Alternativni (pFepina na provoz kotle, kdyZ teplota klesne pod nastaveni)

‘2‘ Paralelni (povoli provoz kotle, kdyz teplota klesne pod nastaveni)

(3 Pokrogilé paralelni (schopen mirné zpozdit dobu provozu kotle v paralelnim provozu)

Kdyz je provoz kotle zapnut ,Zap." a ,kontakt kotle* je ,Zap.”, pod ikonou kotle se zobrazi ,_* (podtrZitko).

Nastavte cilovou teplotu kotle stejnou jako teplotu tepelného Cerpadla.

KdyzZ je teplota kotle vy$si nez teplota tepelného ¢erpadia, nelze docilit teploty zény bez instalace sméSovaciho ventilu.

Tento vyrobek dovoluje pouze signal k fizeni provozu kotle. Za provozni nastaveni kotle je odpovédny instalatér.

Alternativni rezim Paralelni rezim

provoz pouze kotle provoz pouze tepelného cerpadla soucasny provoz kotle a provoz pouze tepelného erpadla
tepelného cerpadla
Venkovni tepl.

! Venkovni tepl.
-10°C (nastaveni z dalkového ovladace)

-10°C (nasta\‘lem' z dalkového ovladace)
Pokrocily paralelni rezim
Pro ohiev
soucasny provoz kotle a provoz pouze tepelného &erpadia Pro zasobnik TUV

tepelného ¢erpadla soucasny provoz kotle a provoz pouze tepelného cerpadla
tepelného cerpadla

Venkovni tepl.

Venkovni tepl.

T
-10°C (nastaveni z dalkového ovladace)

T
-10°C (nastaveni z dalkového ovladace)

Tepelné erpadio pracuje, A A
teplota vody vSak nedosahne
této teploty na dobu delsi Pokud aktualni teplota Kdyz se
nez 30 minut (nastaveni z Tepeiné nadrze nedosahne dosahne
dalkového ovladace) Teplota Eerpadio teplotu nastaveni do teploty nadrze,
A nadrze teplota |:> 30 minut (nastaveni z |:> obé& operace
N Spousténi Zap. dalkového ovladace), skongi
< 4 ‘ ‘ Teplota cirkulaéni vody Zzapne se kotel Zap. T
Teplota | Poctetni -~ Teplota
nadrze teplota nastaveni
Teplota kotle Teplota kotle Teplota v nastaveni ohfevu. zé&sobniku
Zap. = nastaveni Vyp = nastaveni
-8°C (nastaveni -2°C (nastaveni CT;‘;‘;'Q;—! dalg;'éngfma’gez) ‘/
z dalkového z dalkového Kotel e ————
ovladace) ovladace) ! Gas

V pokrocilém paralelnim rezimu Ize nastaveni pro ohfev a nadrz

provadét soucasné. Za provozu v rezimu ,Ohfev/nadrz” se vystup

kotle pfi kazdém pfepnuti reZimu resetuje na hodnotu vypnuto (Vyp).

Obeznamte se dobfe s ovladanim kotle, abyste mohli zvolit optimalni

nastaveni pro systém.

3) Smart

Na dalkovém ovladaci se nastavuje cena energie (elektfina i kotel) a harmonogram.
Za provozni nastaveni Cena energie a Harmonogram je odpovédny instala¢ni technik.
Na zakladé téchto nastaveni systém vypocita kone€nou cenu elektfiny i kotle.

Pokud je kone¢na cena elektfiny nizsi nez cena u kotle, tepelné ¢erpadlo bude fungovat.
Pokud je kone¢na cena elektfiny vys$si nez cena u kotle, kotel bude fungovat.

Provoz kotle

Cena elektfiny

Cena u kotle

Cena energie

Provoz tepelného cerpadla

Venkovni tepl.




12. Externi vypinaé | | Pocateéni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po

Ohfiva¢ vany kond.

Schopnost zapnuti/vypnuti (Zap/Vyp) provozu externim spinacem. Alternativni venkovni &idlo

Bivalentni pfipojeni
Externi vypinac

% Vybrat [ 4] Potvrdit

13. Solarni pfipojeni | | Pocate¢ni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po

Alternativni venkovni ¢idlo

Nastavte, kdyzZ je instalovan solarni ohfiva¢ vody. Bivalentni pfipojeni

Nastaveni zahrnuje nize uvedené polozky. Externi vypina¢
(@ Ptipojeni k solarnimu ohfivaéi vody nastavte pro vyrovnavaci nadrz nebo pro Solarni pfipojeni

zasobnik TUV. o N
@ Pro rozbéh solarniho gerpadia nastavte rozdil teplot mezi termistorem solariho  |_w _Vybrat [ ] Potvrdit

panelu a vyrovnavaci nadrzi nebo termistorem zasobniku TUV.
(® Pro zastaveni solarniho erpadla nastavte rozdil teplot mezi termistorem
solarniho panelu a vyrovnavaci nadrzi nebo termistorem zasobniku TUV.
(@ Teplota spusténi provozu ochrany proti zamrznuti (zméfite nastaveni podle pouZiti glykolu.)
(® Provoz solarniho &erpadla se zastavi, kdyz se prekro&i teplota horni hranice (kdyz teplota nadrze prekrogi uréenou teplotu (70~90°C))

14. Ext. chybové hlaseni | | Pocate¢ni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po

Bivalentni pfipojeni
Nastavte, kdyZ je instalovano zobrazovaci zafizeni externich chyb.

Kdyz dojde k chybé, zapnéte SW beznapétového kontaktu. Externi vypina¢

Solarni pfipojeni

(POZNAMKA) Nezobrazuije se, neni-li zadna volitelna PCB.

Ext. chybové hlaseni
Nastane-li chyba, bude chybovy signal zapnut (Zap.).

Po vypnuti povelem ,zavfit* z displeje zlistane chybovy signal i nadale zapnut S Vybrat [ ] Potvrdit
(Zap.).
15. Rizeni zmény vyk. | | Pocate¢ni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po

Externi vypina¢
Nastavte pfi fizeni odbéru.

Sefidte svorkové napéti v rozsahu 1~10 V pro zménu limitu provozniho proudu. Solami pfipojen

Ext. chybové hlaseni

(POZNAMKA) Nezobrazuje se, neni-li zadna volitelna PCB. Rizeni zmény vyk.

% Vybrat [ 1] Potvrdit
Analogovy Analogovy Analogovy
vstup SF,ZI])E vstup S[aazl])a vstup Si”]uzt])a
Ul M M
5 10.’,00 —A neaktivovat 3,94~24,1 40 7,47~77,6 75
L 07 L 4’3 45 | 40 7Y8 80 | 75
: 10 |neaktivovat . :
0,8 44~46 45 79~81 80
pec 10 2 50 | 45 22 8 | 80
13 E | L 49~ 51 50 84~86 85
14~16 15 52 55 | 50 8,7 %0 | 85
1,7 2 | 15 53 88
: 54~56 55 89~91 90
1921 20 2 60 | 55 22 % | %
23 B | 2 59~6.1 60 94~96 95
~ 2
2425 25 &2 65 | 60 ot 100 | %
238 & 2 64~66 65 9,9~ 100 \/
29~3,1 30 6,7
32 6.8 70 65 *Pro kazdy model se za U¢elem ochrany pouziva minimaini provozni
33 & | & 6.9~7.1 70 proud.
2 : > *Poskytuje se hystereze napéti 0,2.
34~36 35 7,2 75 | 70 |y *Hodnoty napéti po 2. desetinné Carce jsou ofiznuty.
3.7 7,3
3.8 40 | 3% |y
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| 16. SG ready | | Pocate¢ni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po

Solarni pfipojeni
Prepnéte provoz tepelného ¢erpadla propojenim 2 svorek.
Jsou mozn4 nastaveni nize o B
Signal SG Pracovni vzor Rizeni zmény vyk.

Vee-bit1 Vee-bit2
Otevieno Otevfeno Obvykly e .
Nakratko | Otevieno | Tepelné Eerpadio a ohfiva€ vypnuty (OFF v Vybrat [ 4] Potvrdit

Otevfeno Nakratko Kapacita 1
Nakratko Nakratko Kapacita 2

Ext. chybové hlaseni

Nastaveni kapacity 1
- DHW kapacita___ %
- Vykon ohfevu ___ %
- Chladici kapacita___°C
Nastaveni kapacity 2 Nastaveno rychlonastavenim SG ready dalkového
- DHW kapacita___% ovladace
- Vykon ohfevu ___ %
- Chladici kapacita___°C
(Kdyz je SG Ready nastaveno na ANO, bivalentni fidici rezim se nastavi na Auto.)

17. Externi vypina¢ kompresoru | | Pocate¢ni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po

Ext. chybové hlaseni
Nastavte, kdyZ je pfipojen externi vypina¢ kompresoru.

Software je pfipojen k externim zafizenim pro fizeni spotfeby energie, signal zapnuti (Zap.) Rizeni zmény vik.

zastavi provoz kompresoru. (Provoz ohfevu atd. se tim nezrusi). SG ready
(POZNAMKA) Nezobrazuje se, neni-i z4dna volitelna PCB. Externi vypinac kompresoru
R . ) ) % Vybrat [ ] Potvrdit
Pokud se dodrzuje pfipojeni napajeni podle Svycarské normy, musi se zapnout DIP SW
(SW2 pin3) PCB hlavniho pfistroje. Signal Zkrat / rozpojeny obvod pouzit k zapnuti/vypnuti
(Zap/Vyp) ohfivace zasobniku (pro ucely sterilizace)
18. Obéhova kapalina | | Pocateéni nastaveni: Voda Nastaveni systému 12:00am,Po

Rizeni zmény vyk.

SG ready

K dispozici jsou 2 typy nastaveni, voda a glykol. Externi vypina¢ kompresoru
Obéhova kapalina

Nastavte cirkulaci vody ohfevu.

(POZNAMKA) P¥i pouziti nemrznouci kapaliny prosim nastavte glykol.

Bude-li nastaveni $patn&, maze nastat chyba. < Vybrat [ 4] Potvrdit
19. Piepinac top.-chlaz. | | Pocateéni nastaveni: Vyp. Nastaveni systému 12:00am,Po
SG ready

Schopnost pfepinat (nastavit) ohfev a chlazeni externim pfepinacem. Externi vypinaé kompresoru

(Otevieno) : Nastaveni pfi ohfevu (ohfev+TUV) Obéhova kapalina
(nakratko) : Nastaveni pfi chlazeni (chlazeni+TUV) Prepinad top.-chlaz.
(POZNAMKA) Toto nastaveni je u modelu bez chlazeni zakézano. “ Vybrat [ ] Potvrdit

(POZNAMKA) Nezobrazuje se, neni-li zadna volitelna PCB.

Funkci Easovace nelze pouzit. Nelze pouzit automaticky rezim.

20. Nuceny ohiev | | Pocate¢ni nastaveni: Manual Nastaveni systému 12:00am,Po

Externi vypina¢ kompresoru

V manuélnim reZimu muze uZivatel zapnout nuceny ohfev prostfednictvim rychlého menu. Obshova kapalina

Je-li vybér nastaven na ,Auto”, zapne se rezim nuceného ohfevu automaticky, objevi-li se chyba Prepinac top.-chlaz.

za provozu. Nuceny ohfev

Nuceny ohfev bézi podle naposledy zvoleného rezimu, za provozu nuceného ohfevu je volba e .
reimu vypnuta. Vybrat [ 1] Potvrdit

V rezimu nuceného ohfevu je zdroj ohfevu zapnut (Zap.).




21. Nuc. odmraz. | | Pocate¢ni nastaveni: Manual

V manualnim rezimu muZze uzivatel zapnout nucené odmrazovani prosttednictvim rychlého menu.

Pokud je volba ,Auto, spusti venkovni jednotka odmrazovani, kdyZ tepelné ¢erpadlo pracuje dlouhou
dobu v rezimu ohfevu bez odmrazovéni za podminek nizké venkovni teploty.

(Dokonce i kdyZ je vybrana moznost Auto, uZivatel si stile miiZze zapnout nucené odmrazovani
prostfednictvim rychlého menu)

Nastaveni systému 12:00am,Po

Obéhova kapalina
Pfepinac top.-chlaz.

Nuceny ohfev

| % Vybrat [ 4] Potvrdit |

22. Signal rozmrazovani | | Pocateéni nastaveni: Ne Nastaveni systému 12:00am,Po
Pfepinac top.-chlaz.
Signal odmrazovani sdili stejnou svorku jako bivalentni kontakt na hlavni desce. Pokud je signal odmrazovani Nuceny ohfev
nastaven na ANO, bivalentni pfipojeni se nastavi na NE. K dispozici je pouze jedna funkce, odmrazovéni Y
nebo bivalentni signél. Nuc. odmraz.
Kdyz je odmrazovaci signal nastaven na ANO, béhem ¢innosti odmrazovani na venkovni jednotce, otocte Signal rozmrazovani
kontakt signélu odmrazovani na Zap.. Po dokonceni odmrazovani otocte kontakt signalu odmrazovani na Vyp.
(Ucelem tohoto kontaktniho vystupu je zastavit okruh vnitfniho ventildtoru nebo vodni ¢erpadlo béhem % Vybrat [ 4] Potvrdit
odmrazovani).
23. Prutok ¢erpadla | | Pocatecni nastaveni: AT Nastaveni systému 12:00am,Po
Nuceny ohfev
Pokud je nastaveni pritoku ¢erpadla AT, nastavte provoz jednotky Cerpadia tak, aby se zménilo mnozstvi Nuc. odmraz.
vstupni a vystupni vody pfi nastaveni * AT pro zapnuti rezimu topeni a * AT pro zapnuti rezimu chlazeni Signal rozmrazovani
béhem provozu v mistnosti.
Pratok ¢erpadla
Pokud je nastaveni pritoku ¢erpadla na Max prov., jednotka nastavi provoz ¢erpadla na A .
*Max. otacky obéh. éerpadla v menu nastaveni servisu béhem provozu v mistnosti. Vybrat L] Potvrdit
24. Odmrazovani TUV | | Pocatecni nastaveni: Ano Nastaveni systému 12:00am,Po
Nuc. odmraz.
Kdyz je odmrazovani TUV nastaveno na ANO, bude se béhem odmrazovaciho cyklu pouZivat horka Signal rozmrazovani
voda z nédrze na horkou uzitkovou vodu. g B
KdyZ je odmrazovani TUV nastaveno na NE, bude se béhem odmrazovaciho cyklu pouzivat horka voda Prtok cerala
z okruhu podlahového topeni. Odmrazovani TUV
3 Pouze kdyz je vybér Pripojeni nadrze Ano 5 Vybrat [ 4] Potvrdit
25. Ovladani topeni | | Pocateéni nastaveni: Pohodli Nastaveni systému 12:00am,Po
| Signal rozmrazovani
Pro fizeni frekvence kompresoru Ize vybrat dva rezimy: Pohodli nebo Uginnost. Pritok derpadia
KdyzZ je nastaven do rezimu Pohodli, kompresor pobéZi na maximalni frekvenci zénového limitu, aby se p i
rychleji dosahlo nastavens teploty. Odmrazovani TUV
KdyZ je nastaven do rezimu Utinnost, kompresor pobéZi v pocatecni fézi s frekvenci castetného Ovladani topeni
zatiZeni pro Usporu energie. e
% Vybrat [ 4] Potvrdit
26. Externi méridlo Pocatecni nastaveni: [ MéF. top.-chlaz. : Ne ] Nastaveni systému 12:00am,Po

[ Méfidlo nadrze : Ne | *Dostupny pouze v
pripadé, Ze Méf. top.-chlaz. vyberou Ano
[ Méfidlo elektfiny TC : Ne ]

[ Méf.elekt. 1 (méf. PV) : Ne ]

[ Méf.el.2 (Cela budova) : Ne |

[ Méf.elekt. 3 (Rezerva) : Ne ]

Pro méfice vyroby existuji dva systémy zapojeni: systém s jednim méficem vyroby (Mér. top.-chlaz.) nebo
systém se dvéma méfici vyroby (Méf. top.-chlaz. a Méfidlo nadrze)
Oba systémy mohou poskytovat veskeré Udaje o vyrobé vytapéni, chlazeni a TUV piimo z externiho méfice.

Prutok cerpadla
Odmrazovani TUV
Ovladani topeni

Externi méfidlo

5 Vybrat [ 4] Potvrdit

Pokud je M&F. top.-chlaz. nastaveno na Ano, bude odecitat z externiho méfice Udaje o vyrobé energie tepelného Cerpadia béhem vytapéni, chlazeni a provozu TUV™.

Pokud je Méf. top.-chlaz. nastaveno na Ne, bude zaloZeno na vypoctu jednotky z externiho méfice Udaje o vyrobé energie tepelného Cerpadla béhem vytapéni, chlazeni a provozu TUV.
Pokud je Méfidlo nadrze nastaveno na Ano, bude odecitat z externiho méfice Udaje o vyrobé energie tepelného Cerpadia béhem provozu TUV™.

Pokud je Méfidlo elektiny TC nastaveno na Ano, bude odecitat z externiho méfice Udaje o spotfebé energie tepelného cerpadia.

Pokud je Méfidlo elektfiny TC nastaveno na Ne, bude to zaloZeno na vypoctu jednotky pro Udaje o spotiebé energie tepelného cerpadia.

Pokud je MéF.elekt. 1 (méf. PV) nastaveno na Ano, bude odecitat idaje o vyrobé energie soldmiho systému z externiho méfice a zobrazovat je na cloudovém systému.

Pokud je MéF.el.2 (Cela budova) nastaveno na Ano, bude odecitat idaje o spotfebé energie budovy z externiho méfice a zobrazovat je na cloudovém systému.

Pokud je MéF.elekt. 3 (Rezerva) nastaveno na Ano, bude odecitat z externiho méfice tdaje o spotfebé energie ziskané z vyhrazeného elektroméru a zobrazovat je na cloudovém

systému.

“"Nastavte M&F. top.-chlaz. na Ano a nastavte Méfidlo nadrZe na Ne, kdyz je nainstalovan systém s 1 méficem vyroby.
Nastavte Mé&F. top.-chlaz. na Ano a nastavte Méfidlo nadrze na Ano, kdyZ je nainstalovan systém s 2 méfici vyroby.

Poznamka: Mefidlo elektfiny TC znamena méfic elektfiny, ktery méfi spotfebu jednotky tepelného erpadia.
Méfidlo elekttiny 1/2/3 odkazuji na méfic elektfiny ¢. 1/¢.2/¢.3

29



30

3-4. Nastaveni ¢innosti
Topeni

27. Tepl. vody pro zap. v rez. top. | | Pocatecni nastaveni: Kompenzaéni kfivka Rozhodna teplota 4

bodd, jak je zndzornéno
na schématu

v A
Teplota teplé |
Nastavte cilovou teplotu vody pro provoz ohfevu. P vody P '
Kompenzaéni kfivka: Zména cilové teploty vody ve spojitosti se zménou teploty vnéjsiho A !
prostredi. BT

Konstantni kfivka: Nastavte teplotu pfimé cirkulace vody. i Venkovni

i
teplota

Ve 2 zénovém systému Ize teplotu vody v z6né 1 a zoné 2 nastavit samostatné. v v
Kompenzaéni kfivka

Zap.
28. Venk. tepl. pro vyp. v rez. top. | | Pocatecni nastaveni: 24°C
Nastavte venkovni teplotu tak, aby se ohfev zastavil. | \_/YP. -
Rozsah nastaveni je 5°C ~ 35°C <24°CH
29. AT pro zapnuti rezimu topeni | | Pocatecni nastaveni: 5°C Ven
Nastavte teplotni rozdil mezi teplotou vystupu a vstupu cirkulujici vody provozu ohfevu. Zpét

Kdyz se teplotni rozdil zvysi, spofi se energie, ale klesa pohodli. KdyZ se teplotni rozdil
zmen§i, Uspora se zmensuije, ale je to mnohem pohodIngjsi. Ven — Zpét = 1°C ~ 15°C
Rozsah nastaveni je 1°C ~ 15°C

30. Topeni ZAP/VYP Zap.

| a. Venk. teplota pro zap.zaloz.spir. | | Pocate¢ni nastaveni: 0°C v
ypP
Nastavte venkovni teplotu pro zahdjeni provozu zalozniho ohfivace. ~  beeemmmmmmeeo
Rozsah nastaveni je -20°C ~ 15°C < 0°C »
Uzivatel nastavi, zda bude ¢i nebude pouzivat ohfivac.
b. Doba zpozdéni zapnuti ohfivage | | Pogatedni nastaveni: 30 minut Zal.spirzap.
Kompresor
Nastavte dobu zpozdéni zapnuti kompresoru Zap. pro ohfiva¢ na hodnotu Zap., ON
pokud neni dosazena nastavena teplota vody. <0:30»
Rozsah nastaveni je 10 minut ~ 60 minut :
| c. Zal.spir.zap.: AT cilové tepl. | | Pocateni nastaveni: -4°C | .
PoZad. teplotavody
Nastavte teplotu vody pro ohfivac, aby se zapnul v rezimu topeni. 2‘,,
Rozsah nastaveni je -10°C ~ -2°C Topeni VYP ¥
[ d. Topeni VYP: AT cilové tepl. | | Potatecni nastaveni: -2°C | 4A°C
Nastavte teplotu vody pro ohfivag, aby se vypnul v rezimu topeni. Vv Zilspirzap.

Rozsah nastaveni je -8°C ~ 0°C

Chlazeni 3¢ Pouze model s chlazenim

31. Tepl. vody pro zap. v rez. chlaz. | | Pocatecni nastaveni: Kompenzacni kfivka

Nastavte cilovou teplotu vody pro provoz chlazeni.

Kompenzaéni kfivka: Zména cilové teploty vody ve spojitosti se zménou teploty vnéjsiho
prosttedi.

Konstantni kfivka : Nastavte teplotu pfimé cirkulace vody.

Ve 2 zénovém systému Ize teplotu vody v z6né 1 a z6né 2 nastavit samostatné. Kompenzaéni kfivka

32. AT pro zapnuti rezimu chlazeni | | Pocate¢ni nastaveni: 5°C Ven —

Nastavte teplotni rozdil mezi teplotou vystupu a vstupu cirkulujici vody provozu

chlazeni. Zpét

Kdyz se teplotni rozdil zvysi, spofi se energie, ale klesa pohodli. Kdyz se teplotni - N N
rozdil zmeni, Gspora se zmenguje, ale je to mnohem pohodingjsi. Zpét—Ven =1°C ~15°C
Rozsah nastaveni je 1°C ~ 15°C




Auto ¢ Pouze model s chlazenim

33. Ven. tep. pro rez. (top. do chla.) | | Pocateéni nastaveni: 15°C Topeni Venkovni teplota stoupa

Nastavte venkovni teplotu, ktera automaticky prepina z topeni na chlazeni.

Rozsah nastaveni je 6°C ~ 25°C Chlazeni

Posouzeni probiha kazdou 1 hodinu
< 15°C»

34. Ven. tep. pro rez. (chla. do top.) | | Pocate¢ni nastaveni: 10°C Topeni Venkovni teplota klesa

Nastavte venkovni teplotu, kterd automaticky pfepina z chlazeni na topeni.
Rozsah nastaveni je 5°C ~ 24°C

Chlazeni
Posouzeni probiha kazdou 1 hodinu
< 10°C »
Nadrz 3 Pouze kdyz je vybér Pfipojeni nadrze Ano
35. Provoz. Cas podlah. Top. (max) | | Pocatecni nastaveni: 8 h
Nastavte max. provozni hodiny topeni. Topeni
Je-li maximalni provozni doba zkracena, mize se nadrz ohfivat Gastéji. 30 min ~ 10 h
Je to funkce pro provoz topeni + nadrze.
Nadrz
36. Provoz. ¢as ohfevu nadrze (max) | | Pocate¢ni nastaveni: 60 min
Topeni
Nastavte maximaini pocet hodin ohfevu nadrze.
Jsou-li max. hodiny ohfevu zkraceny, vraci se okamzité zpét do rezimu ohfevu, nadrz
se ale mozna Uplné neohfeje.
Nadrz
5min~4h
37. Teplota opét. ohfevu nadrze | | Pocatecni nastaveni: -8°C \l/
Nastavte teplotu pro dohfati vody v nadrzi.
Rozsah nastaveni je -12°C ~ -2°C /]\
-12°C ~-2°C

38. Sterilizace | | Pocatec¢ni nastaveni: 65°C 10 min ® /\

Nastaveni ¢asovace pro provedeni sterilizace.

() Nastavte provozni den a ¢as. (Tydenni formét ¢asovace)

(@) Sterilizaéni teplota (55~75°C 3 Pouzijete-li zalozni ohfivag, je to 65°C)
@3 Provozni doba (doba chodu sterilizace, kdyZ dosahla teploty nastaveni 5 min ~ 60 min) @ @

UZivatel nastavi, zda bude ¢i nebude pouZivat rezim sterilizace. <—>
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3-5. Servisni nastaveni

40. Vysous. Podl

Provedte vytvrzeni betonu.

za 1 den).
Rozsah nastaveni je 25~55°C

Kdyz je zapnuto (Zap.), zacne vysouseni betonu.

Kdyz jsou zdny 2, vysousi se obé zony.

Vyberte upravit, nastavte teplotu pro kazdou fazi (1 ~99 1 je

39. Max. otacky obéh. ¢erpadla | | Pocatecni nastaveni: V zavislosti na modelu Servisni nastaveni 12:00am,Po
Prutok Max prov. Provoz
Za béznych okolnosti neni nastaveni nutné. =
PouZzijte je napfiklad, kdyZ je tfeba ztiSit cerpadlo atd. .
Kromé toho ma i funkci Odvzdus.. 34,4 l/m OxCE
Kdyz je nastaveni *Pritok ¢erpadla na Max prov., je tento provozni rezim nastaven na e
korekei &innosti Gerpadia b&hem provozu v mistnosti. <" Vybrat
45°C

EEE —

Servisni nastaveni

12:00am,Po

Kontakt-1: Bryan Adams [l

41. Servisni kontakt

Lze nastavit jméno a telefonni &islo
kontaktni osoby, kdyz nastane porucha
atd. nebo kdyz ma klient problémy. (2
polozky)

Servisni kontakt:

Kontakt 1
Kontakt 2

ABC/ abc 0-9/ jiné
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ abcdefghi
jkImnopqgrstuvwxyz

“ Vybrat

[ ] Potvrdit

<> Vybrat [ ] Vstup

3-6. Nast. Dalk. ovladace

42. Vybér dalk. ovladace |

| Pocate¢ni nastaveni: Jediny |

Nastavte na ,Jediny*, kdyz je nainstalovan pouze jeden dalkovy ovladac.
Nastavte na ,Dvojity“, kdyz jsou nainstalovany dva dalkové ovladace.

Vybér dalk. ovladace 12:00am,Po

v
Dvojity

Vybrat [ ] Potvrdit

v




4 Servis a udrzba

Kontrola tlaku vody na dalkovém ovladaci

| Jestlize zapomenete heslo a nemuzete ovladat dalkovy ovladaé

Tisknéte po dobu 2 + <— + > 5 sekund.

Objevi se heslo pro odemknuti obrazovky, stisknéte tlaitko a probéhne reset.
Heslo pak bude 0000. Resetujte prosim znovu.

(POZNAMKA) Zobrazit pouze, kdyz je uzamceno heslem.

Nabidka udrzby

| Zpusob nastaveni menu tdrzba |

Nabidka udrzby 12:00am,Po
Kontrola pohonu

Test rezim

Nastaveni ¢idla

Obnovit heslo

Vybrat

- [ 1] Potvrdit

Tisknéte po dobu ¥ 4 1 + >> 5 sekund.
Nastavitelné polozky

@ Kontrola pohonu (Ruéni Zap/Vyp vSech funkénich ¢ésti)

(POZNAMKA) Jelikoz zde neexistuje zadna speciélni ochrana, davejte
prosim pozor pfi préci s kazdym dilem (nezapinejte ¢erpadlo
bez vody atd.)

@ Test rezim (Zkugebni provoz)
Normainé se nepouZiva.

(3) Nastaveni ¢idla (¢asovy odstup Zjisténé teploty kazdého Eidla v ramci
intervalu -2 ~ 2°C

(POZNAMKA) Pouzijte pouze tehdy, kdyz ma €idlo odchylku.

To ovliviuje regulaci teploty.

@ Obnovit heslo (Reset hesla)

Uzivatelska nabidka

| Zpusob nastaveni v personalizované nabidce |

UzZivatelska nabidka 12:00am,Po
Rezim chlazeni

Zaloz. spir.topeni

Reset monitor. spotf. energie

Vymazat provozni historii

Vybrat [ 4] Potvrdit

v

Tisknéte tlacitko (=) + \/ + <Cpodobu 5 sekund.

Nastavitelné polozky
() Rezim chlazeni (Nastavte s chlazenim/bez chlazeni) Viychozi nastaveni je
bez (Vypnout)

(POZNAMKA) Protoze rezim nastaveni s chlazenim/bez chlazeni mize
ovlivnit elektrickou aplikaci, davejte pozor a neméfite
nastaveni bezdtivodné.

V rezimu chlazeni dévejte pozor na fadnou izolaci potrubi,
nebot trubka se miize rosit, voda mize kapat na zem a
= poskodit podlahu.
(2) Zéloz. spir.topeni (PouZivat/inepouzivat zélozni ohfivac)

(POZNAMKA) To je odlisné od pouzivani / nepouzivani zalozniho ohfivace
nastaveného klientem. Pfi pouZiti tohoto nastaveni je
zakdazana funkce zapnuti ohfivace na ochranu pfed mrazem.
(PouZijte prosim toto nastaveni, kdyz je vyzaduje spolecnost
komunélnich sluzeb.)

Pri poutziti tohoto nastaveni nelze rozmrazovat z divodu nizkého
nastaveni teploty ohfevu a provoz se miize zastavit (H75)
Prosim nastavujte na odpovédnost instalatéra.
Kdyz se zastavuje ¢asto, mize to byt pro nedostatecnou
rychlost pratoku v okruhu, pfili§ nizké nastaveni teploty
. ohfevu atd.
(3) Reset monitor. spotf. energie (vymazte pamét energetického kontrolniho
pfistroje)
__ Pouzijte pfi stéhovani a predavani zafizeni.
@) Vymazat provozni historii (vymazte pamét provozni historie)
PoutZijte pfi stéhovani a predavani zafizeni.

1. Stisknéte El SW a prejdéte nabidky ,Kontrola systému*.
2. Stisknéte <« a prejdéte nabidky ,Systémové informace”.

3. Stisknéte ._l a najdéte ,Tlak vody“.

Obrazovka mimo [Hlavni nabidka]

@

[Hiavni nabidka 12:00am Po|

Nastaveni funkci
Kontrola systému

Osobni nastaveni

Servisni kontakt

% Vybrat [ 1] Potvrdit

!

Kontrola systému 12:00am,Po
Monitor. energie

Systémové informace

Historie chyb

Kompresor

- Vybrat [ 1] Potvrdit

CHE
\J

[Kontrota systemu 12:00am Po|

Monitor. energie
Systémové informace

Historie chyb

Kompresor
% Vybrat

[ 4] Potvrdit

Systémové informace 12:00am,Po
1. Vstupni 1 25°C
2. Vystupni : 20°C
3.Z6éna1 : 25°C
4.Zo6na 2 : 20°C
+ Strana
Zobrazené H A
nabidky _ @ v H H A
jsou pouze H H
ilustra¢ni. \ H
Systémové informace 12:00am,Po
9. Frekvence COMP : 95Hz
10. Pritok Cerpadla : 11.71m
11. Tlak vody : 1,51 bar
“ Strana
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