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Novinka 2024
NOVINKA Hydraulický systém Aquarea T-CAP řady M, 
jednofázový / třífázový · chladivo R290
Přírodní chladivo R290 s potenciálem globálního oteplování GWP = 3
Energetická účinnost: Třída energetické účinnosti A+++ v režimu 
vytápění při 35 °C / vestavěný průtokoměr
Flexibilita: Hydraulické spojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou / 
vestavěný magnetický vodní filtr
Komfort: Konstantní výkon až do teploty −20 °C / provozní rozsah až 
do −28 °C / teplota vody 75 °C / teplá voda o teplotě 55 °C i při 
venkovní teplotě −25 °C / nízká hlučnost
Ovládání: Optimalizované uživatelské rozhraní a vylepšené funkce 
(ovládání 2 zón, bivalentní ovládání)

ErP 35 °C

Stupnice od 

A+++ do D

A+++

ErP 55 °C

Stupnice 

od A+++ do D

A++

A+

Teplá voda

Stupnice od

A+ do F

Tabulka kombinací
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V Topný výkon

Jednofázové třífázový

9,0 kW 12,0 kW 9,0 kW 12,0 kW 16,0 kW 20,0 kW 25,0 kW 30,0 kW

WH- WXG09ME5 WXG12ME5 WXG09ME8 WXG12ME8 WXG16ME8 WXG20ME8 WXG25ME8 WXG30ME8

Hydraulický 
systém All in One

jednofázový
3 kW 185 l WH-ADC0916M3E52 — — — — — —
6 kW 185 l WH-ADC0916M6E52 — — — — — —

třífázový
9 kW 185 l WH-ADC0316M9E82 — — —
9 kW 260 l WH-ADC0316M9E83 — — —

Hydraulický split 
systém třífázový 9 kW — WH-SDC0316M9E8 — — —

Modul ovládání

jednofázový — — WH-CME5 — — — — — —

třífázový
— — WH-CME8 — — —
— — WH-CME8L — — — — —

Dálkový ovladač 
s adaptérem Wi-Fi — — — CZ-RTW2TAW1C

Aquarea T-CAP řady M Big Aquarea T-CAP řady M

Venkovní jednotka WH- WXG09ME5 WXG12ME5 WXG09ME8 WXG12ME8 WXG16ME8 WXG20ME8 WXG25ME8 WXG30ME8
Topný výkon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/5,23 12,00/5,06 9,00/5,23 12,00/5,06 16,00/4,89 20,00/4,80 25,00/4,50 30,00/4,40
Topný výkon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kW / COP 9,00/3,24 12,00/3,23 9,00/3,24 12,00/3,23 16,00/3,20 20,00/3,18 25,00/3,00 30,00/3,00
Topný výkon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/3,81 12,00/3,54 9,00/3,81 12,00/3,54 16,00/3,30 20,00/3,39 25,00/2,80 30,00/2,50
Topný výkon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kW / COP 9,00/2,54 12,00/2,42 9,00/2,54 12,00/2,42 16,00/2,37 20,00/2,08 25,00/1,97 30,00/1,95
Topný výkon / COP (vzduch −7 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/3,45 12,00/3,00 9,00/3,45 12,00/3,00 16,00/2,53 20,00/2,48 25,00/2,36 30,00/2,33
Topný výkon / COP (vzduch −7 °C, voda 55 °C) kW / COP 9,00/2,35 12,00/2,17 9,00/2,35 12,00/2,17 16,00/1,97 20,00/1,90 25,00/1,80 30,00/1,49
Chladicí výkon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) 
v komfortním režimu kW / EER — — — — — 20,00/3,02 25,00/2,86 26,00/2,68

Chladicí výkon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) v účinném 
režimu (výchozí nastavení) kW / EER 9,00/3,61 9,00/3,61 9,00/3,61 9,00/3,61 9,00/3,61 15,00/3,61 15,00/3,61 15,00/3,61

Chladicí výkon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C) 
v komfortním režimu kW / EER — — — — — 20,00/4,79 25,00/4,47 30,00/4,10

Vytápění při průměrných 
klimatických 
podmínkách
(voda 35 °C / voda 55 °C)

Sezónní energetická účinnost SCOP (η,s %) 5,00/3,50 
(197/137)

4,73/3,65 
(186/143)

5,00/3,50 
(197/137)

4,73/3,65 
(145/143)

4,75/3,70 
(187/145)

4,36/3,59 
(171/141)

4,25/3,57 
(167/140)

3,95/3,46 
(155/135)

Třída energetické účinnosti 1) A+++ až D A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++
Vytápění při teplých 
klimatických 
podmínkách
(voda 35 °C / voda 55 °C)

Sezónní energetická účinnost SCOP (η,s %) 6,33/4,40 
(250/173)

6,20/4,40 
(245/173)

6,33/4,40 
(250/173)

6,20/4,40 
(245/173)

6,08/4,45 
(240/175)

5,37/4,07 
(212/160)

5,22/4,14 
(206/163)

4,93/4,01 
(194/158)

Třída energetické účinnosti 1) A+++ až D A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++
Vytápění při chladných 
klimatických 
podmínkách
(voda 35 °C / voda 55 °C)

Sezónní energetická účinnost SCOP (η,s %) 4,45/3,20 
(175/125)

4,38/3,25 
(172/127)

4,45/3,20 
(175/125)

4,38/3,25 
(172/127)

4,33/3,40 
(170/133)

3,07/2,57 
(120/100)

3,16/2,71 
(123/105)

3,20/2,71 
(125/105)

Třída energetické účinnosti 1) A+++ až D A+++/A++ A++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A++ A/A+ A+/A+ A+/A+
Akustický výkon 2) Vytápění dB(A) 52 53 52 53 57 56 59 61

Rozměry V × Š × H mm 1520x1200 
x430

1520x1200 
x430

1520x1200 
x430

1520x1200 
x430

1520x1200 
x430

1645x1500 
x460

1645x1500 
x460

1645x1500 
x460

Čistá hmotnost kg 163 163 163 163 165 240 240 240

Čerpadlo třídy A
Počet stupňů otáček Proměnné 

otáčky
Proměnné 

otáčky
Proměnné 

otáčky
Proměnné 

otáčky
Proměnné 

otáčky
Proměnné 

otáčky
Proměnné 

otáčky
Proměnné 

otáčky
Příkon (min./max.) W 30/175 30/175 30/175 30/175 30/175 230 230 230

Průtok topné vody (ΔT = 5 K, 35 °C) l/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9 57,3 71,6 86,0
Chladivo (R290) / ekvivalent CO2

3) kg / T 1,78/0,006 1,78/0,006 1,78/0,006 1,78/0,006 1,77/0,006 3,0/0,009 3,0/0,009 3,0/0,009

Provozní rozsah – 
venkovní prostředí

Vytápění °C −28~+35 −28~+35 −28~+35 −28~+35 −28~+35 −25~+35 −25~+35 −25~+35
Chlazení °C +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43

Výstup vody Vytápění/chlazení °C 25~75/
5~20

25~75/
5~20

25~75/
5~20

25~75/
5~20

25~75/
5~20

20~75 4) /
5~20

20~75 4) /
5~20

20~75 4) /
5~20

Doporučené jištění, přívod 5) A 30 30 20 20 25 50 50 50
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod4) mm² 3x4,0 3x4,0 5x1,5 5x1,5 5x2,5 5 × 10 – 5 × 16 5 × 10 – 5 × 16 5 × 10 – 5 × 16

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825 (částečné zatížení). 3) Modely WH-WXG jsou hermeticky uzavřené. 4) Při teplotě 

okolního prostředí nad 15 °C. 5) Seznamte se s místními předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511.

Příprava teplé vody A+: pro modely All in One. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: včetně adaptéru sítě Wi-Fi.

AUTOMATICKÁ
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TŘÍDA A
VODNÍ ČERPADLO

VČETNĚ WI-FIREŽIM VYTÁPENÍ

-28 °C

LET
ZÁRUKY
NA KOMPRESOR5TV

PROPOJITELNOST
S BMS

PŘIPOJENÍ
KOTLETV

A+

ErP 35°C

A+++

ErP 55°C

A++
R290

PŘÍRODNÍ 
CHLADIVO SNÍMAČ PRŮTOKU

VODNÍ FILTR 
S MAGNETEM 

PRŮTOČNÁ 
TEPLOTA

75 °C
VÝSTUPNÍ VODA 

9,00/5,23 12,00/5,06
9,00/3,24 12,00/3,23
9,00/3,81 12,00/3,54
9,00/2,54 12,00/2,42
9,00/3,45 12,00/3,00
9,00/2,35 12,00/2,17

— —

9,00/3,61 9,00/3,61

— —

5,00/3,50 
(197/137)

4,73/3,65
(186/143)

A+++/A++ A+++/A++

6,33/4,40 
(

6,20/4,40

A+++/A+++ A+++/A+++
4,45/3,
(175/12

38/3,25
72/127)

A+++/A++ A++/A++
52 53

1520x1200
x430

1520x1200 
x430

163 163
Proměnné

otáčkyy
Proměnné

otáčkyy
30/175 30/175

25,8 34,4
1,78/0,006 1,78/0,006
−28~+35 −28~+35
+10~+43 +10~+43
25~75/
5~20

25~75/
5~20

30 30
3x4,0 3x4,0

Předběžné Předbběžné
, // ,

(250(250//173)173
,, / ,

(245245//173)173)

AA //A AA //AA

údajej20 20 
25)25)

4,34,3
(17(17



Vnitřní jednotka WH-SDC0316M9E8

Akustický tlak Vytápění/chlazení dB(A) 22/22
Rozměry / čistá hmotnost V × Š × H mm 892x500x348/29
Konektor pro připojení vodního potrubí (vnitřní/venkovní jednotka) palce 1¼/1¼ 
Rozsah délek potrubí standardní/maximální m 5/30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.) m 30
Elektrický záložní ohřívač kW 9,00
Doporučené jištění, přívod 1) A 20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod1) mm² 5x1,5
Průřez připojovacího kabelu k venkovní jednotce mm² 2x0,75

1) Seznamte se s místními předpisy. * K dispozici v prosinci 2024. Předběžné údaje.** Tento produkt 

je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu 

není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní 

vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý 

charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Vnitřní jednotka WH-ADC0916M3E52 WH-ADC0916M6E52 WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83*

Akustický tlak Vytápění/chlazení dB(A) 22/22 22/22 22/22 22/22
Rozměry / čistá hmotnost V × Š × H mm / kg 1642x599x602/89 1642x599x602/89 1642x599x602/89 2036x599x602/105
Připojení vody Místnost / sprcha palce 1¼/3⁄4 1¼/3⁄4 1¼/3⁄4 1¼/3⁄4
Objem vody l 185 185 185 260
Maximální teplota teplé vody °C 65 65 65 65
Materiál uvnitř zásobníku Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel
Konektor pro připojení vodního potrubí (vnitřní/venkovní jednotka) palce 1¼/1¼ 1¼/1¼ 1¼/1¼ 1¼/1¼ 
Rozsah délek potrubí standardní/maximální m 5/30 5/30 5/30 5/30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.) m 30 30 30 30
Elektrický záložní ohřívač kW 3,00 6,00 9,00 9,00
Doporučené jištění, přívod 1) A 15/16 30 20 20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod1) mm² 3x1,5 3x4,0 5x1,5 5x1,5
Průřez připojovacího kabelu k venkovní jednotce mm² 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Vnitřní jednotka WH-CME5 WH-CME8 WH-CME8L

Rozměry V × Š × H mm 454x520 
x116

454x520 
x116

450x450
x116

Čistá hmotnost kg 7 7 7

Elektrický záložní ohřívač 
(místní dodávka) kW Až 3 kW Až 9 kW Až 18 kW

Doporučené jištění, 
přívod 1) A 16 20 ≤9 kW 20

9 kW< ≤18 kW 40

Doporučený minimální 
průřez kabelu, přívod1) mm² 3x1,5 5x1,5

≤12 kW 5x2,5
12kW< ≤15 kW 5x4,0
15 kW< ≤18 kW 5x6,0

Průřez připojovacího 
kabelu k venkovní jednotce mm² 2x0,75 2x0,75 2x0,75

1) Seznamte se s místními předpisy.

All in One:
Energetická účinnost: A+ v režimu přípravy teplé vody / teplá voda až 65 °C bez ohřívače / zásobník teplé vody z nerezové oceli s izolačním panelem 
U-Vacua™ / COP TV až 3,60.
Flexibilita: Včetně záložního ohřívače / vestavěná expanzní nádoba s objemem 10 l / maximální výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou 30 m.
Ovládání: Všechny funkce ovládání / 2 porty CN-CNT / volitelná obvodová deska pro pokročilé funkce.
Možnosti připojení: Včetně adaptéru sítě Wi-Fi / volitelná integrace do systému správy budov (BMS).

Modul ovládání:
Flexibilita: Jednodušší instalace / minimální potřeba vnitřního 
prostoru / podpora externího záložního ohřívače.
Ovládání: Všechny funkce ovládání / 2 porty CN-CNT / volitelná 
obvodová deska pro pokročilé funkce.
Možnosti připojení: Včetně adaptéru sítě Wi-Fi / volitelná integrace 
do systému správy budov (BMS).

Vnitřní jednotka WH-SDC0316M9E8

Akustický tlak Vytápění/chlazení dB(A) 22/22
Rozměry / čistá hmotnost V × Š × H mm 892x500x348/29
Konektor pro připojení vodního potrubí (vnitřní/venkovní jednotka) palce 1¼/1¼
Rozsah délek potrub 5/30
Rozdíl výšek (vnitřní j 30
Elektrický záložní ohřívač kW 9,00
Doporučené jištění, přívod 1) A 20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod1) mm² 5x1,5
Průřez připojovacího kabelu k venkovní jednotce mm² 2x0,75

Předběžné údajePředběžné údaajejbí standardní/maximálníbí standardní/maximáln mm
j. / venkovní j.)j. / venkovní j.) mm

Energetická účinnost přípravy teplé vody

Vnitřní jednotka WH- ADC0916M3E52 ADC0916M3E52 ADC0316M9E82 ADC0316M9E82 ADC0316M9E82

Venkovní jednotka WH-WXG09ME5 WH-WXG12ME5 WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8

Zátěžový profil dle EN16147 l l l l l
Účinnost zásobníku teplé vody dle směrnice ErP – průměrné/teplé/chladné prostředí 2) A+ až F A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A
Zásobník teplé vody – průměrné klimatické podmínky dle směrnice ErP, η / COP TV ηwh%/COP TV 123/3,00 123/3,00 123/3,00 123/3,00 117/2,85
Zásobník teplé vody – teplé klimatické podmínky dle směrnice ErP, η / COP TV ηwh%/COP TV 132/3,30 132/3,30 132/3,30 132/3,30 128/3,20
Zásobník teplé vody – chladné klimatické podmínky dle směrnice ErP, η / COP TV ηwh%/COP TV 88/2,20 88/2,20 88/2,20 88/2,20 84/2,10

1) Seznamte se s místními předpisy. 2) Stupnice od A+ do F. * K dispozici v prosinci 2024. Předběžné údaje.** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. 

Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má 

kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.
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Split systém:
Flexibilita: Flexibilní možnost výběru velikosti zásobníku teplé vody.
Ovládání: Všechny funkce ovládání / 2 porty CN-CNT / volitelná 
obvodová deska pro pokročilé funkce.
Možnosti připojení: Včetně adaptéru sítě Wi-Fi / volitelná integrace 
do systému správy budov (BMS).

Aquarea All in One se 2 zónami

Optimální řešení pro instalace se dvěma zónami vytápění
· 2 topné okruhy se 2 různými teplotami vody
· 2 vodní čerpadla s proměnnými otáčkami třídy A a 2 vodní filtry
· Ovládání teploty vody podlahového topení pomocí směšovacího ventilu
* K dispozici pouze u zásobníku teplé vody o objemu 185 l.

Aquarea All-in-One řady M: nejlepší technologie společnosti Panasonic

Rozsáhlé možnosti snadné údržby
· Díky otevíracím dvířkům je umožněn snadný 

přístup k hydraulickým dílům
· Všechny snímače lze kontrolovat 

prostřednictvím dálkového ovladače
· Snímač tlaku vody a odečítání naměřených 

hodnot na domovské obrazovce
Další vysoce kvalitní vnitřní součásti
· Bezúdržbový zásobník z nerezové oceli 

o objemu 185 l nebo 260 l
· Vodní čerpadlo s proměnnými otáčkami 

(třída A)
· Záložní ohřívač
· 3cestný ventil uvnitř jednotky

Vakuový izolační panel U-Vacua™.
Panely U-Vacua™ nabízejí 19násobně 
vyšší izolační výkon než pěnový 
polystyren. Jelikož systém déle udržuje 
teplo, stačí každý den ohřívat méně 
často, což vede k úsporám energie.

Větší rozdíl výšek (až 30 m)
Jednotky All in One řady M umožňují díky 
nové expanzní nádobě velký rozdíl výšek 
mezi vnitřní a venkovní jednotkou 
dosahující až 30 m.

* Předběžné údaje.
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Ovládací prvky a pokojové termostaty

CZ-RTW2TAW1C Dálkový ovladač s adaptérem Wi-Fi (vyžadováno u samostatných venkovních jednotek). Řada M. Zahrnuje prodlužovací kabel dlouhý 10 m.

CZ-RTW2 Volitelný dálkový ovladač pro regulaci 2 zón. Řada M.

CZ-RTW1 Volitelný dálkový ovladač pro regulaci 2 zón. Řada K a L.

PAW-A2W-RTWIRED Kabelový pokojový termostat s LCD s týdenním časovačem.

PAW-A2W-RTWIRELESS Bezdrátový pokojový termostat s LCD s týdenním časovačem.

PAW-A2W-CMH-3 Kaskádový manažer pro tepelná čerpadla Aquarea (až 10 tepelných čerpadel v systému). 

PAW-A2W-CME4 Kaskádový manažer pro centralizované dálkové ovládání kaskádového systému Aquarea (až 4 tepelná čerpadla v systému) 

AW-A2W-CME10 Kaskádový manažer pro centralizované dálkové ovládání kaskádového systému Aquarea (až 10 tepelných čerpadel v systému) 

Možnosti připojení

CZ-TAW1B Aquarea Smart Cloud pro dálkové ovládání a údržbu přes bezdrátovou nebo kabelovou LAN

CZ-TAW1-CBL Prodlužovací kabel 10 m pro CZ-TAW1B.

PAW-A2W-EXTMETER Externí měřicí brána pro řadu K a novější.

CZ-NSMB Obvodová deska Modbus pro jednotky Big Aquarea T-CAP řady M (instalovaná uvnitř WH-CME8L)

PAW-AZAW-MBS-M Rozhraní Modbus pro řadu H a novější (Airzone).

PAW-AW-MBS-H Rozhraní Modbus pro řadu H a novější (Intesis). Jednotky řady H a J.

PAW-AZAW-KNX-1 Rozhraní KNX pro řadu H a novější (Airzone).

PAW-AW-KNX-H Rozhraní KNX pro řadu H a novější (Intesis).

Pokojový ovladač tado° a inteligentní hospodaření s energií

PAW-THPOXE 1× Optimalizátor tepelného čerpadla X s eurozástrčkou

PAW-TSTX 1× Chytrý termostat X

PAW-TSTXB 1× Chytrý termostat X + Bridge X

PAW-TSRTX 1× Chytrý radiátorový termostat X

PAW-TSRTX4 4× Chytrý radiátorový termostat X

PAW-TSRTXB 1× Chytrý radiátorový termostat X + Bridge X

PAW-TBX 1× Bridge X (včetně eurozástrčky + zástrčky pro Velkou Británii)

PAW-TSTXSRTX2B Základní sada tado°: 1× Chytrý termostat X + 2× Chytrý radiátorový termostat X + Bridge X

Obvodové desky pro další funkce

CZ-NS4P Obvodová deska pro pokročilé funkce. Jednotky řady H a J.

CZ-NS5P Obvodová deska pro pokročilé funkce. Řada K a L.

CZ-NS6P Obvodová deska pro pokročilé funkce. Řada M, jednotky All in One a split.

CZ-NS7P Obvodová deska pro pokročilé funkce. Řada M, modul ovládání.

Snímače pro jednotky Aquarea řady H a novější

PAW-A2W-TSOD Snímač venkovní teploty

PAW-A2W-TSRT Zónový pokojový snímač

PAW-A2W-TSHC Zónový snímač vody

PAW-A2W-TSSO Solární snímač

PAW-A2W-TSBU Snímač vyrovnávací nádrže (pro jednotky řady H a J, PAW-A2W-TSBU), povinný při použití volitelné obvodové desky

Příslušenství pro zásobník teplé vody

PAW-TS1 Snímač zásobníku s kabelem o délce 5 m.

PAW-TS2 Snímač zásobníku s kabelem o délce 20 m.

PAW-TS4 Snímač zásobníku s kabelem o délce 5 m s průměrem pouze 6 mm.

CZ-TK1 Souprava snímače teploty pro zásobník od jiného výrobce (s měděným krytem a kabelem ke snímači o délce 20 m).

PAW-EANODE2 Vložená proudová anoda pro zásobníky z nerezové oceli s objemem 200 l.

PAW-EANODE3 Vložená proudová anoda pro zásobníky z nerezové oceli s objemem 300 l.

Příslušenství hydraulické soustavy

CZ-NV1 Souprava třícestného ventilu určená do vnitřní části jednotky Hydrokit. Jednotky řady H a J.

CZ-NV2 Souprava třícestného ventilu určená do vnitřní části jednotky Hydrokit. Řada K a L.

CZ-NV3 Souprava třícestného ventilu určená do vnitřní části jednotky Hydrokit. Řada M. 

PAW-3WYVLV-HW Třícestný ventil pro zásobníky teplé vody.

PAW-A2W-AFVLV-1 1 ventil proti zamrznutí. Je nutné objednat 2 ventily na systém.

PAW-A2W-MGTFILTER Volitelný magnet pro vodní filtr u modelů řady H.

Příslušenství pro venkovní jednotku

CZ-NE2P Vyhřívání vany základny pro split systém s výkonem 3 kW a 5 kW (s výjimkou řady L) a jednotky řady K s výkonem 7 kW a 9 kW (modely s 1 ventilá-
torem).

CZ-NE3P Vyhřívání vany základny. Jednotky řady H a J a řady K s výkonem 9 kW (model se 2 ventilátory), 12 kW a 16 kW

CZ-NE4P Vyhřívání vany základny. Jednotky řady L s výkonem 5, 7 a 9 kW a řady M s výkonem do 16 kW 

CZ-NE5P Vyhřívání vany základny. Jednotky řady M s výkonem 20, 25 a 30 kW

PAW-GRDBSE20 Venkovní základová podpěra pro absorpci hluku a vibrací Rozměry (V × Š × H): 600 × 95 × 130 mm Bezpečné pracovní zatížení: 500 kg

PAW-GRDSTD940 Černý stojan pro venkovní jednotku s vanou na kondenzát o šířce 940 mm.

PAW-GRDSTD1100 Černý stojan pro venkovní jednotku s vanou na kondenzát o šířce 1100 mm.

PAW-GRDSTDHTR940 Fólie s elektrickým ohřívačem pro stojan s vanou na kondenzát o šířce 940 mm.

PAW-GRDSTDHTR1100 Fólie s elektrickým ohřívačem pro stojan s vanou na kondenzát o šířce 1100 mm.

Příslušenství a ovládání
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